LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Pressostato Fim de Linha PFL

Descrigcao Os pressostatos de fim de linha s&o usados para controlar a presséo estabelecida na
linha principal do sistema de lubrificacdo com distribuidores.

Eles séo feitos com corpo de aco giratério onde estdo a mola e o pistao, o anel
regulavel para a pressaéo que precisa ser controlada e a conexéao para a tubulacéo
principal. No interior da caixa de aluminio esta o micro interruptor.

Para obter uma sinalizagdo correta o pressostato devera ser instalado no final da
tubulagao principal. Os pressostatos PFL sdo muito Uteis quando instalados em
sistemas de lubrificagcdo com distribuidores, para controlar uma eventual quebra na
tubulacéo principal.

O sinal de alcance da pressao nao deve ser usado para parar a bomba, mas deve
ser usado para saber que o sistema estéa trabalhando bem. Os pressostatos s&o
fornecidos completos de conector quadripolar com protecao IP-65.

Caracteristicas

TH Tenséo 250V AC
JH Corrente 5A
[ Contatos “NA’- C - “NF”
‘ ‘ Temperatura De0°Ca +80°C
@ @ Protegéo IP 65
{} Conexéao M10x1 tubo 4 - 6 mm
Lubrificantes Oleo Min.50 ¢St 40 °C

Graxa fluida Max. NLGI 00

Codigo para pedido

Codigo Referéncia Faixa de Regulagem
5358 49.046.0 10 - 65 kg/cm?
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