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Bomba de Lubrificação Manual para Graxa
Modelo LGM

De construção simples e robusta, dotada de apenas uma peça móvel, é a solução 
ideal para lubrificação forçada de máquinas ou equipamentos que necessitam de 
graxa periodicamente. A ligação de seus ramais aos pontos de lubrificação, próximos 
e distantes, é feita através de tubulação de pequeno diâmetro.

Aplica-se frequentemente em prensas e guilhotinas, viradeiras e injetoras. 

A Bomba de Lubrificação SONED® modelo LGM diminui problemas de manutenção, 
reduzindo assim custos de mão-de-obra e aumentando sua produção.

Obs.: A fim de atender outras faixas de aplicação, a Bomba de Lubrificação Modelo 
LGM poderá ser fornecida em modelo especial para automatização por meio de 
cilindros pneumáticos, cames, encostos colocados em partes móveis da máquina, 
etc.

Informações para compra:

• quantidade/modelo/nº de saídas/tipo de acionamento e forma construtiva 
Exemplos: 1/LGM/02/CR - 1/LGM/04/ST

Importante:  
Mediante solicitação prévia, a Bomba de Lubrificação LGM poderá ser 
fornecida com vazões variadas para dosagem de lubrificante em mancais de 
diferentes demandas.

Especificações:

• Nº de saídas:  1 a 12

• Pressão: 50 kg/cm2 (máx.)

• Vazão por saída:  0,5 cm3 por acionamento 

• Vazão total máxima:  5 cm3 por acionamento 

• Reservatório:   1 / 1,5 kg com haste indicadora de nível

• Lubrificante:  graxa máx. NGLI-2

• Acionamentos: 

1 - manual - ST 

2 - mecânico - CR 

3 - acionamentos especiais sob consulta

Descrição

(Continua...)
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Tipos de Acionamento

Tipo CR - Mecânico

Tipo ST - Manual

(Continuação)

Código Referência Modelo

2480 LGM-1101-01 LGM-01 ST

2484 LGM-1101-02 LGM-02 ST

2485 LGM-1101-03 LGM-03 ST

2486 LGM-1101-04 LGM-04 ST

2487 LGM-1101-05 LGM-05 ST

2488 LGM-1101-06 LGM-06 ST

2489 LGM-1101-07 LGM-07 ST

2490 LGM-1101-08 LGM-08 ST

2491 LGM-1101-09 LGM-09 ST

2492 LGM-1101-10 LGM-10 ST

2493 LGM-1101-11 LGM-11 ST

2494 LGM-1101-12 LGM-12 ST

Códigos para pedidos

Código Referência Modelo

10094 LGM-2301-01 LGM-01 CR

2482 LGM-2301-02 LGM-02 CR

2479 LGM-2301-03 LGM-03 CR

2481 LGM-2301-04 LGM-04 CR

2483 LGM-2301-05 LGM-05 CR

10719 LGM-2301-06 LGM-06 CR

10720 LGM-2301-07 LGM-07 CR

10721 LGM-2301-08 LGM-08 CR

10722 LGM-2301-09 LGM-09 CR

10723 LGM-2301-10 LGM-10 CR

10724 LGM-2301-11 LGM-11 CR

10725 LGM-2301-12 LGM-12 CR

Códigos para pedidos


