LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificagcao Manual para Graxa
Modelo LGM

Descrigcao De construcao simples e robusta, dotada de apenas uma peca moével, é a solugao
ideal para lubrificacéo forgada de maquinas ou equipamentos que necessitam de
graxa periodicamente. A ligagcdo de seus ramais aos pontos de lubrificacéo, préximos
e distantes, é feita através de tubulagao de pequeno diametro.

Aplica-se frequentemente em prensas e guilhotinas, viradeiras e injetoras.

A Bomba de Lubrificagao SONED® modelo LGM diminui problemas de manutencao,
reduzindo assim custos de mao-de-obra e aumentando sua produgao.

Obs.: A fim de atender outras faixas de aplicagao, a Bomba de Lubrificacdo Modelo
LGM podera ser fornecida em modelo especial para automatizacéo por meio de
cilindros pneumaticos, cames, encostos colocados em partes méveis da maquina,
etc.
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Especificagoes:

* N° de saidas: 1al2

* Pressao: 50 kg/cm? (méx.)

* Vaz&o por saida: 0,5 cm?® por acionamento

* Vazao total méxima: 5 cm?3 por acionamento

* Reservatorio: 1/1,5 kg com haste indicadora de nivel
* Lubrificante: graxa max. NGLI-2

* Acionamentos:
1 - manual - ST
2 - mecanico - CR
3 - acionamentos especiais sob consulta

Informagoes para compra:

* quantidade/modelo/n® de saidas/tipo de acionamento e forma construtiva
Exemplos: 1/LGM/02/CR - 1/LGM/04/ST

Importante:

Mediante solicitagéo prévia, a Bomba de Lubrificagdo LGM podera ser

fornecida com vazodes variadas para dosagem de lubrificante em mancais de

diferentes demandas. (Continua...)

Soned - Industria e Comércio Ltda. - Especificagdes de Produtos - Edicao 02/2011 MUL-21



Bomba de Lubrificagcao Manual para Graxa
Modelo LGM

(Continuacao)

Tipos de Acionamento

Tipo ST - Manual
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Tipo CR - Mecanico
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Cadigos para pedidos

Codigo Referéncia

Modelo

2480

LGM-1101-01

LGM-01 ST

2484

LGM-1101-02

LGM-02 ST

2485

LGM-1101-03

LGM-03 ST

2486

LGM-1101-04

LGM-04 ST

2487

LGM-1101-05

LGM-05 ST

2488

LGM-1101-06

LGM-06 ST

2489

LGM-1101-07

LGM-07 ST

2490

LGM-1101-08

LGM-08 ST

2491

LGM-1101-09

LGM-09 ST

2492

LGM-1101-10

LGM-10 ST

2493

LGM-1101-11

LGM-11 ST

2494

LGM-1101-12

LGM-12 ST

Cadigos para pedidos

Codigo Referéncia

Modelo

10094 LGM-2301-01

LGM-01 CR

2482

LGM-2301-02

LGM-02 CR

2479

LGM-2301-03

LGM-03 CR

2481

LGM-2301-04

LGM-04 CR

2483

LGM-2301-05

LGM-05 CR

10719 LGM-2301-06

LGM-06 CR

10720 LGM-2301-07

LGM-07 CR

10721 LGM-2301-08

LGM-08 CR

10722 LGM-2301-09

LGM-09 CR

10723 LGM-2301-10

LGM-10 CR

10724 LGM-2301-11

LGM-11 CR

10725 LGM-2301-12

LGM-12 CR
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