Bomba Elétrica para Graxa PEG - 2N

Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores Det1asl
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazéo/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3
NUmero de giros por minuto 15

Motor

24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A

Nivel minimo elétrico

2 A-230VAC/DC - 40 W-IP54 NA

Capacidade do reservatério

2 kg

Pressdo méax. de operagao

250 kg/cm? (3630 PSI)

Lubrificante

Graxa Max. NLGI-2

Temperatura

De -20°C a +80 °C

Conexao de saida

1/4" BSP

Observagoes

* A versao padrao vem com uma Unica saida.

» Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.

Opcionais
* Chave de nivel minimo elétrico
* Temporizadores
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Cadigos para pedidos
Codigo Referéncia  Tipo Nivel elétrico Vazéao Timer  Tenséo
Fixa Regulavel
5275  90.915.0 PEG-2N rxx xxx 24VDC
5274  90.9150T PEG-2N il il il 24 \VDC
11357 90.882.0T PEG-2N rorx rorx 24 VDC
5135 90.921.0 PEG - 2N roxx Fxx 24 VDC
11438 90.921.0T PEG-2N rxx rxx rxx 24VDC
11439 90.902.0T PEG-2N Fxx i 24 VDC
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