
9PRO-Soned - Indústria e Comércio Ltda. - Especificações de Produtos - Edição 02/2011
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(Continua...)

Especificações

Número de elementos bombeadores De 1 a 3

Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos  0,16 cm3

Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis 0,01 - 0,16 cm3

Número de giros por minuto 50

Motor trifásico ver tabela 1

Nível mínimo elétrico (Opcional) 1,5 A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF

Capacidade do reservatório 2 / 3 / 5 litros

Pressão máx. de operação 500 kg/cm2 (7260 PSI)

Lubrificante  Óleo 50-1500 cSt

Temperatura  De -20 ºC a +80 ºC

Conexão de saída 1/4” BSP

Tabela 1 - Motor Elétrico

Tensão de trabalho 220-240/380-420/254-280/440-480 V 
 ou 110/220 V monofásico

Ciclos 50/60 Hz

Corrente 0,6 - 0,35 A

Potência 90 W

Grau de proteção IP - 55

Serviço Contínuo S1

Isolamento Classe F

Forma Construtiva B14

Tipo MEC - 56

Relação de redução: 1:30
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Código Referência Modelo Vazão Fixa Vazão Regulável  Chave de Nível  Tensão   

      Mínimo ( V )

10113 BEO-1009 BEO-52 ***   110/220

10587 BEO-1010 BEO-52 R  ***  110/220

10588 BEO-1011 BEO-52 ***  *** 110/220

10983 BEO-1012 BEO-52 R  *** *** 110/220

10984 BEO-1013 BEO-52 ***   220/380-440

10985 BEO-1014 BEO-52 R  ***  220/380-440

10986 BEO-1015 BEO-52 ***  *** 220/380-440

10987 BEO-1016 BEO-52 R  *** *** 220/380-440

Códigos para pedidos BEO - 52

Código Referência Modelo Vazão Fixa Vazão Regulável  Chave de Nível  Tensão  

     Mínimo  ( V )

11112 BEO-1033 BEO-53  ***     110/220

11113 BEO-1034 BEO-53 R   ***   110/220

11114 BEO-1035 BEO-53 ***   *** 110/220

11115 BEO-1036 BEO-53 R   *** *** 110/220

11116 BEO-1037 BEO-53 ***     220/380-440

11117 BEO-1038 BEO-53 R   ***   220/380-440

11118 BEO-1039 BEO-53 ***   *** 220/380-440

11119 BEO-1040 BEO-53 R   *** *** 220/380-440

Códigos para pedidos BEO - 53

Código Referência Modelo Vazão Fixa Vazão Regulavel  Chave de Nível  Tensão  

      Minimo  ( V )

11120 BEO-1041 BEO-55 ***     110/220

11121 BEO-1042 BEO-55 R   ***   110/220

11122 BEO-1043 BEO-55 ***   *** 110/220

11123 BEO-1044 BEO-55 R   *** *** 110/220

11124 BEO-1045 BEO-55 ***     220/380-440

11125 BEO-1046 BEO-55 R   ***   220/380-440

11126 BEO-1047 BEO-55 ***   *** 220/380-440

11127 BEO-1048 BEO-55 R   *** *** 220/380-440

Códigos para pedidos BEO - 55

Relação de redução: 1:30


