LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores Progressivos DPA e DPM
Informacgoes para compra

DPA

Quantidade de distribuidores J
Modelo: DPA
NUmero de secbes: 3a 12
CM

(Informar quando necessario
microinterruptor [reed] ou indicador magnético)

5) Vazao (50 /100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 mms3),
forma construtiva (D = 2 saidas /S = 1 saida) e
Indicador de ciclos (E = a esquerda /D = a direita)

== =

1
2
3
4

(Informar quando necessério e em qual secéo,
exceto na vazao de 50 mm3 )

Observacgao: Exemplos:

égfﬁ% fﬂf;:]ecs indicadores 1 DPA 3 (50D / 100S / 500D)

(Informar quando necessério € em qual 2 DPA 3 CM (100D / 200SD / 400S) ¢/ microinterruptor (reed)
secao) 3 DPA 3 (50D / 150DD / 300S) ¢/ indicador de ciclos visivel

DPM

1) Quantidade de distribuidores

2) Modelo: DPM

3) NUmero de pistées: 3a 10

4) CM
(Informar quando necessario microinterruptor [reed])

5) Vazéo (100 / 150 / 200 mm3),
forma construtiva (D = 2 saidas /S = 1 saida) e Indicador
de ciclos com haste visivel (E = a esquerda /D = a direita)

(Informar quando necessario e em qual pistao,
exceto na vazao de 50 mm3)

Observacgao:
Ligacéo ponte
(Informar quando necessario Exemplos:
e em qual pistéo) 1 DPM 3 (100S / 200D / 100S)
2 DPM 3 (100SE / 200S / 150S) ¢/ ind. de ciclos visivel

1 DPM 3 CM (100D / 100DD / 100S) ¢/ microinterruptor (reed)
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