LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Manual para Oleo PMO

Descrigcao

As bombas manuais da série PMO s&o indicadas para aplicagédo em sistemas de
lubrificagao centralizada a 6leo, onde sdo usados distribuidores progressivos.

Sao constituidas de um corpo de bomba em aluminio, dentro do qual passa o pistao
bombeador de aco, acionado por uma alavanca vertical. Na parte superior esta
posicionado o reservatorio de lubrificante, com tampa e filtro de recarga.

Uma vélvula de seguranga regulavel protege a bomba e os componentes de um
eventual excesso de presséo. Se o lubrificante sair pela valvula de seguranga, isto
significa que existe algum blogueio no sistema.

Especificagoes

Vazao 1 cm3/ ciclo

Pressao de trabalho 150 kg / cm? (2130 PSI)
Reservatério 0,31 ou 1,41 (metélico)
Lubrificantes Oleo 50-1000 ¢St
Temperatura De -10°C a +60 °C
Conexao de saida M12x1 Tubo & 6-8
Montagem Vertical

Codigos para pedidos

Codigo Referéncia Capacidade Reservatério Capacidade
5123 00.133.0 PMO - 3 Metalico 0,3 kg
5124 00.134.0 PMO - 10 Metalico 1,4 kg
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