Especificagoes

Bomba Elétrica para Graxa PEG - 52 N

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores De1a3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3

Motor trifasico Ver tabela 01

Nivel minimo elétrico (Opcional) 2 A-230VAC/DC - 40 W-IP54 NA
Capacidade do reservatério 2 kg (plastico)

Pressdo méx. de operagao

500 kg/cm? (7260 PSI)

Lubrificantes

Graxa Max. NLGI - 2

Temperatura

De -20 °Ca +80°C

Conexao de saida

1/4” BSP
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Tabela 1 - Motor Trifasico

Tenséao de trabalho

220-240/380-420/254-280/440-480 V

Ciclos 50/60 Hz

Corrente 06-035A

Poténcia 90 W

Grau de protegao IP-55

Servigo Continuo St

Isolamento Classe F

Forma construtiva B14

Tipo MEC - 56

Codigos para pedidos

Codigo  Referéncia Tipo Reducdo  Ciclos/1”  Nivel elétrico Vazao fixa Vazao regulavel
50Hz 60Hz

5147 90.883.0  PEG-52/30 1-30 46 55 FHx

5146 90.911.0 PEG-52/30LV  1-30 46 55 FHx FHx

5148 90.903.0 PEG-52/30R 1-30 46 55 FHx

5149 90.917.0  PEG-52/30 RLV 1-30 46 55 i FHx

A versao padrao vem com uma Unica saida.
Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.
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