LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Pneumatica
Modelo SPE

Descrigcao Bomba pneumatica para sistemas de lubrificagéo tipo Progressivo ou para recalque
dosado de 6leo ou graxa.

Podem ser fornecidas com acionamento préprio ou através da prépria maquina.

Muito utilizada em maquinas de médio porte novas ou ja em uso Como prensas,
injetoras e misturadores.

Especificagoes

Vazéo por ciclo regulavel de 0,4 até 2 cm3
Presséo de trabalho Méaximo de 350 kg/cm?2
Pressao de ar de 4 a 7 kg/cm?

Relagao de pressao 50: 1

Ciclos por minuto méaximo de 10

Intervalo entre ciclos 6 segundos

Lubrificante oleo ou graxa até NLGI-2
Dep0sito de lubrificante 2,3o0ublitros /2,3 0ub5kg

Informacgoes para compra:
Codigo: 2574
Referéncia: SPE-01

PURGADOR PURGADOR
e & %Bﬁ
@ 7% A~
X

2\

@745
43

110

SAIDA L 115 28

1/4" NPT )
L — ALIVIO 1/8" NPT

32,6

VISTO POR A 204

202

40

2 ENTRADA 3/8" NPT

ENTRADA DE AR
1/4" NPT x 13 prof.
J

158

Soned - Industria e Comércio Ltda. - Especificagdes de Produtos - Edicao 02/2011 PRO-2



