LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Sistema Resistivo

Os sistemas tipo Resistivo podem ser empregados
em maquinas de pequeno e médio porte que
necessitem de uma lubrificagéo a 6leo dosada e
frequente.

Uma bomba de acionamento manual ou elétrico
(monoféasico) envia 6leo de maneira intermitente
com pressao através de uma distribuicao composta
por dosadores proporcionais com vazoes pre-
determinadas, que liberam uma quantidade de
lubrificante para cada ponto da maquina.

A bomba motorizada podera ser fornecida com um
temporizador para comandar seu funcionamento.
Este sistema, devido a sua forma construtiva, é de
facil aplicacao e de baixo custo de manutengao.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bombas Manuais para Oleo PM-6

Descrigcao As bombas manuais PM-6 s&o indicadas para aplicagao em sistemas de lubrificagao
centralizada a 6leo, onde séo usadas as valvulas dosadoras do tipo resistivo.
O acionamento é realizado puxando-se a alavanca na vertical, onde o retorno
€ automatico e lento, acionado por uma mola que determina o envio do 6leo aos
pontos do sistema. Um retorno rapido da alavanca, significa que o reservatorio esta
vazio. Para garantir um funcionamento perfeito, € recomendado limpar o filtro de
sucgao periodicamente

Especificagoes Vaz&o por acionamento 6 cm3 max
Pressao de trabalho 3 bar max
Filtro de sucgao 250 micron
Saida 5/16” UNF (Fémea)
Temperatura de trabalho De-10°C a +60 °C
Lubrificante Oleo 50 - 220 ¢St 40 °C
Reservatdrio plastico 0,5 litros
Montagem Vertical
Referéncia 00.115.1
Codigo 9237

Dimensoées

= 1

82

6,5

5/16"UNF W

Yy

202 (MAX. = 222)
3

156

140,5

Soned - Industria e Comércio Ltda. - Especificagdes de Produtos - Edicao 02/2011 RES-2



LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bombas Elétricas CMV - 15N

Descrigcao

Especificagoes

As bombas elétricas modelo CMV-15N s&o fornecidas para sistemas de lubrificagao
centralizada a 6leo do tipo resistivo (dotados de véalvulas dosadoras tipo DPT).

O conjunto motor/bomba é composta de um solendide que comanda mediante a
atracao ciclica, uma bomba de pistao posicionada na parte interna do reservatorio.

Nas versdes com controle pode ser fornecido um temporizador eletronico
programavel que fornece tempo de pausa e tempo de trabalho.

O equipamento é dotado além disso, de botoeira para acionamento manual para
lubrificag&o extra ciclos, luz verde indicadora de presenga de tenso, luz amarela
de funcionamento. Mediante os dois seletores € possivel programar-se o tempo de
pausa de 2,5 a 180 minutos e o tempo de trabalho de 2,5 a 40 segundos.

Além disso, é possivel ligar ou desligar a fungéo de pré-lubrificacdo que permite
efetuar-se um ciclo completo toda vez que a bomba ¢é energizada. A ligacéo elétrica é
efetuada através de dois conectores (um para a alimentacdo e um para a sinalizagao
da chave de nivel tipo 3 polos IP-65). Nas versdes sem temporizador, o sinal de
partida e de parada deverao ser enviados do quadro de comando da méaquina,
dando-se atengéo de néo ultrapassar o tempo de trabalho maximo continuo de 40
segundos.

Todas as bombas elétricas CMV-15N s&o dotadas de nivel elétrico, filtro de succéo e
filtro de enchimento. O esquema eletrdnico das ligacoes elétricas internas e externas
séo efetuadas em observancia as normas vigentes de seguranca.

Tenséao 115V AC - 230V AC
Frequéncia 50/60 Hz
Reservatério plastico 2 litros

Protecao IP-54

Vazéo / Minuto 0,1 litros

Pressao de Trabalho

13 bar - 188 PSI

Saida

1/8" BSP (Fémea)

Lubrificantes

Oleo 50 - 220 cSt 40 °C

Filtro de succgao

60 micron

Nivel minimo elétrico

1a240VAC200VDC40W

Tempo de pausa

De 2,5 a 180 minutos

Tempo de trabalho

De 2,5 a 40 segundos

Temperatura de trabalho

De -10°C a +60 °C

Codigos para pedidos

Caodigo Referéncia Tipo Tensdo Reservatorio Descrigao

5287 90.440.4 CMV-15N 115 VAC 2 litros sem temporizador
5289 90.440.5 CMV-15N 230 VAC 2 litros sem temporizador
5288 90.441.4 CMV-15N 115 VAC 2 litros com temporizador
5290 90.441.5 CMV-15N 230 VAC 2 litros com temporizador
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bombas Elétricas CMV - 15N
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Dosadores Resistivos para Barras

Modelo DPT

Descrigcao Os dosadores do tipo Resistivo, séo indicados para aplicacdo em sistemas de
lubrificag@o centralizada a 6leo. Eles podem ser montados numa barra de aluminio
unilateral, ou até mesmo diretamente nos pontos de lubrificacéo. Para um correto
funcionamento, a presséo da rede n&o devera ser inferior a 2 kg nem exceder 15 kg.

Principio do Os dosadores do tipo Resistivo possuem uma valvula de néo retorno (para evitar

Funcionamento 0 esvaziamento da tubulacgao principal durante o tempo de pausa), um filtro (para

previnir a contaminagao do mancal) e uma haste dosadora. Quando a bomba entra
em funcionamento o 6leo é enviado com pressdo em torno da haste e a vazao do
dosador é determinada pela dimenséo da haste. A vazéo e a direcéo do fluxo no
dosador vem estampada no corpo.

Os dosadores do tipo resistivo podem ser montados diretamente nos pontos ou
na barra. Recomenda-se utilizar um dosador para cada ponto a ser lubrificado.
Independente do pedido da maquina, um filtro auxiliar instalado na tubulacéo
principal ajuda a evitar a contaminacao dos dosadores.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Dosadores Resistivos para Barras
Modelo DPT - Oleo 50-500 cSt

Descrigcao Estes dosadores podem ser utilizados para sistemas de lubrificacéo intermitente e
podem ser montados nas barras em aluminio unilateral de 1 a 14 vias. Para sistemas
de circulagdo de 6leo precisamos conhecer a vazao e a versao do sistema.

Caodigo Referéncia Marcagao Dosagem cm? / minuto
5311 02.004.0 0 0.085-0.115
5312 02.004.1 1 0.170 - 0.230
5313 02.004.2 2 0.340 - 0.460
5314 02.004.3 3 0.680 - 0.920
5315 02.004.4 4 1.360 - 1.840
5316 02.004.5 5 2.720 - 3.680
5317 02.004.6 6 5.440 - 7.360
5318 02.004.7 7 10.880 - 14.720
5319 02.004.8 8 21.760 - 29.440
5320 02.004.9 9 43.520 - 58.880

A vazdo em cm¥minuto é calculada com uma presséao de 7 kg/cm?, um 6leo de
65 ¢St e uma temperatura de 25 °C.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Barras Distribuidoras e Conexoes
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Barras Unilaterais Barras Bilaterais

Caddigo Referéncia Saidas A B Caodigo Referéncia Saidas A B
5291 01.030.0 1 31 20 5301 01.504.0 2 31 20
5292 01.040.0 2 46 35 5302 01.506.0 4 46 35
5293 01.050.0 3 61 50 5303 01.508.0 6 61 50
5294 01.060.0 4 76 65 5304 01.510.0 8 76 65
5295 01.070.0 5 91 80 5305 01.512.0 10 91 80
5296 01.080.0 6 106 95 5306 01.514.0 12 106 95
5297 01.090.0 7 121 110

5208 01.100.0 8 136 125

5300 01.120.0 10 166 155

Conexdes Usando as conexbes adequadas, € possivel conectar ao proprio distribuidor tubos de

4 mm e 6 mm de didmetro na tubulagao principal e tubos de 4 mm de diametro nas
tubulagbes secundarias.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Dosadores Resistivos para Pontos
Modelo DPT - Oleo 50-500 cSt

Descrigcao Estes dosadores podem ser utilizados para sistemas de lubrificacéo intermitente e
podem ser montados nos pontos de lubrificagdo. Para sistemas de circulacao de
Oleo precisamos conhecer a vazao e a versao do sistema.

Caodigo Referéncia Marcagao Dosagem cm¢ / minuto
5321 02.104.0 0 0.085-0.115
5322 02.104.1 1 0.170-0.230
5323 02.104.2 2 0.340 - 0.460
5324 02.104.3 3 0.680 - 0.920
5325 02.104.4 4 1.360 - 1.840
5326 02.104.5 5 2.720 - 3.680
5327 02.104.6 6 5.440 - 7.360
5328 02.104.7 7 10.880 - 14.720
5329 02.104.8 8 21.760 - 29.440
5330 02.104.9 9 43.520 - 58.880

A vazdo em cm¥/minuto € calculada com uma pressao de 7 kg/cm?,
um 6leo de 65 cSt e uma temperatura de 25 °C.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores e Conexoes

Descrigao Conexoes

Usando as conexdes adequadas, € possivel conectar ao proprio distribuidor tubos de
4 mm e 6 mm de didmetro na tubulagao principal e tubos de 4 mm de diametro nas
tubulagbes secundarias.
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