LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Sistema
Linha Simples

A principal caracteristica do sistema tipo Linha
Simples esta nos seus dosadores, que sao
volumeétricos e a cada acionamento enviam uma
quantidade precisa de lubrificante, que pode ser
Oleo ou graxa fluida. Uma bomba de trabalho
intermitente com acionamento manual, pneumatico
ou elétrico envia lubrificante com pressao através
da distribuicao com dosadores que lubrificam
individualmente cada ponto da maquina. Pode
ser fornecido um controlador/temporizador como
opcional para comandar o sistema.

O sistema de lubrificacao tipo Linha Simples pode
ser aplicado em maquinas de pequeno e médio
porte, obtendo-se uma lubrificacao eficiente e
segura de forma simples com pouco investimento.

Diagrama de funcionamento

Legendas
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Bomba de engrenagem Controlador Distribuidores Manémetro Pressostatos com Indicador elétrico
Linha Simples para éleo temporizador Linha Simples 1 ou 2 contatos de nivel



LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSM

Descrigcao

Especificagoes

A Bomba de Lubrificagdo SONED® modelo SSM é composta de moto-bomba
vertical, montada sobre reservatério retangular com demais acessorios. A unidade
de recalque é de engrenagens, condicionando a aplicacdo em sistemas a 6leo,
comandada por painel elétrico.

Devido ao seu tamanho compacto, possui funcionamento simples e seguro,
proporcionando total seguranca na lubrificagdo. E de facil instalacéo e baixo custo de
aquisicao e manutengao.

As bombas SSM sao projetadas para sistemas centralizados que utilizam
distribuidores, possuindo também bocal de enchimento com filtro, visor de nivel
de 6leo tipo coluna e valvula limitadora de pressao.

E muito empregada em maquinas de pequeno e médio porte como fresadoras,
tornos, mandrilhadoras, retificadoras, maquinas gréaficas e téxteis.

Lubrificante

oleo de 50 a 1000 cSt

Temperatura méxima de operagao 70°C

Pressdo maxima

30 kg/cm? (regulavel)

Reservatério

3 litros em aluminio fundido ou 7 e 15 litros em SAE 1020

Acionamento

motor elétrico 1/6 HP / 3500 rpm / 220/380 V ou 440 V trifsico ou 110/220 V monofésico

Vazao maxima de 6leo

0,2 ou 0,5 litros/min.

Chave de nivel minimo de 6leo 1,5A /250 V AC/ NA/NF

Opcional:

* Mandmetro
* Pressostato

(Continua...)
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Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSM

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

(Continuacao)
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Cadigos para pedidos
Cadigo Referéncia Modelo Vazdo Pressdo Maxima Motor Trif. Motor Monof. ~ Chave de Nivel ~ Manémetro Pressostato
L/min kg/cm? requlavel  220/380-440V  110/220V NA/NF

10736 SSM-1016 SSM 0,2 30 ok *oxx
10737 SSM-1017 SSM 0,2 30 ol *oxk *k
10738 SSM-1018 SSM 02 30
10739 SSM-1019 SSM 0,2 30 *Hk . . .
10740 SSM-1020 SSM 0,2 30
10741 SSM-1021 SSM 0.2 30
10742 SSM-1022 SSM 02 30
10743 SSM-1023 SSM 0,2 30 ok *kk . .
10744 SSM-1024 SSM 05 30
10745 SSM-1025 SSM 0,5 30 Rk *xx ok
10746 SSM-1026 SSM 05 30 ok . o
10747 SSM-1027 SSM 05 30
10748 SSM-1028 SSM 0,5 30 oxk .
10749 SSM-1029 SSM 0,5 30 ok *oxx *k
10750 SSM-1030 SSM 05 30
10751 SSM-1031 SSM 0,5 30 ok ok . x

Informagoes para compra

* quantidade / modelo / vazao maxima de éleo / capacidade do reservatério / tensdo do motor elétrico
Exemplos: 2/SSM/0,2/3/220 V trifésico

(Continua...)
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSM

(Continuacao)

Modelo com I 1
reservatorio de
Aco SAE 1020 de L LJ
7 litros
s i
e \
27, 7} 3
4 e b ]
i i
g %’\g: 182
- 252 - 1/8'
= B {
) $ @ ¥
L 230 J L 165 A
Cadigos para pedidos
Cadigo Referéncia Modelo Vazdo Pressdo Maxima Motor Trif. Motor Monof. ~ Chave de Nivel ~ Manémetro Pressostato
L/min kg/cm? requlavel  220/380-440V  110/220V NA/NF

10768 SSM-1048 SSM 0,2 30
10769 SSM-1049 SSM 0,2 30 Rk ok ok
10770 SSM-1050 SSM 0,2 30 x *h% "k
10771 SSM-1051 SSM 0,2 30 X *x% *Hk ok x
10772 SSM-1052 SSM 0,2 30
10773 SSM-1053 SSM 0,2 30 *oxk *oxx oxx
10774 SSM-1054 SSM 02 30
10775 SSM-1055 SSM 0,2 30 Hx *xx ok *kk
10776 SSM-1056 SSM 0,5 30 x *h%
10777 SSM-1057 SSM 0,5 30 X *x% *Hk
10778  SSM-1058 SSM 0,5 30 o xn ok
10779 SSM-1059 SSM 0,5 30 o *ox *oxx *xk
10780  SSM-1060 SSM 0,5 30 oxk .
10781 SSM-1061 SSM 0,5 30 Hx *xx ok
10782 SSM-1062 SSM 0,5 30 ok x *kx ok
10784 SSM-1063 SSM 0,5 30 Hxx *xx *Hk *kx

Informagoes para compra

* quantidade / modelo / vazao maxima de éleo / capacidade do reservatério / tensdo do motor elétrico

Exemplos: 2/SSM/0,2/7/220 V trifésico .
(Continua...)

Soned - Industria e Comércio Ltda. - Especificagdes de Produtos - Edicao 022011 SIM-4



Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSM

(Continuacao)
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA
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Cadigos para pedidos

Cadigo Referéncia Modelo Vazdo Pressdo Maxima Motor Trif. Motor Monof. ~ Chave de Nivel ~ Manémetro Pressostato
L/min kg/cm? requlavel  220/380-440V  110/220V NA/NF

10785  SSM-1064 SSM 0,2 30

10786  SSM-1065 SSM 0,2 30

10787  SSM-1066 SSM 0,2 30

10788  SSM-1067 SSM 0,2 30

10789  SSM-1068 SSM 0,2 30

10790  SSM-1069 SSM 0,2 30

10791 SSM-1070 SSM 0,2 30

10792 SSM-1071 SSM 0,2 30

10793  SSM-1072 SSM 05 30

10794  SSM-1073 SSM 0,5 30

10795  SSM-1074 SSM 0,5 30

10796  SSM-1075 SSM 0,5 30

10797  SSM-1076 SSM 0,5 30

10798  SSM-1077 SSM 05 30

10799  SSM-1078 SSM 05 30

10800  SSM-1079 SSM 0,5 30

Informagoes para compra

* quantidade / modelo / vazao maxima de éleo / capacidade do reservatério / tensdo do motor elétrico
Exemplos: 2/SSM/0,2/15/220 V trifésico
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSM com reservatoério de nylon

Descrigcao

Especificagoes

A Bomba de Lubrificacdo SONED® modelo SSM é composta de moto-bomba
vertical, montada sobre reservatério retangular com demais acessorios. A unidade
de recalque é de engrenagens, condicionando a aplicacdo em sistemas a 6leo,
comandada por painel elétrico.

Devido ao seu tamanho compacto, possui funcionamento simples e seguro,
proporcionando total seguranca na lubrificagdo. E de facil instalacéo e baixo custo de
aquisicao e manutengao.

As bombas SSM sao projetadas para sistemas centralizados que utilizam
distribuidores, possuindo também bocal de enchimento com filtro e vélvula limitadora
de presséo.

E muito empregada em maquinas de pequeno e médio porte como fresadoras,
tornos, mandrilhadoras, retificadoras, maquinas gréaficas e téxteis.

Lubrificante

oleo de 50 a 1000 cSt

Temperatura méxima de operagdo ~ 70°C

Pressdo maxima

30 kg/cm? (regulavel)

Reservatério

3 ou 6 litros em nylon

Acionamento

motor elétrico 1/6 HP / 3500 rpm / 220/380 - 440 V trifasico ou 110/220 V monofasico 1/6 HP

Vazao maxima de 6leo

0,2 ou 0,5 litros/min.

Chave de nivel minimo de 6leo 1,5A /250 V AC/ NA/NF

Opcional:

* Mandmetro
* Pressostato
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSM com reservatoério de nylon

(Continuacao)
Cadigos para pedidos
Codigo  Referéncia  Modelo  Vazdo  Pressdo Maxima Motor Trif. Motor Monof.  Chave de Nivel Manometro  Pressostato  Reservatorio
L/min  kg/cm? requldvel  220/380-440V  110/220V NA/NF
4898  SSM-1000  SSM 0,2 30 3/NY
2524 SSM-1001 SSM 0,2 30 3/NY
2526 SSM-1002  SSM 0,2 30 3/NY
3156  SSM-1003  SSM 0,2 30 3/NY
2527 SSM-1004  SSM 0,2 30 3/NY
2525  SSM-1005  SSM 0,2 30 3/NY
8942  SSM-1006 ~ SSM 0,2 30 3/NY
10734  SSM-1007  SSM 0,2 30 3/NY
2530  SSM-1008  SSM 0,5 30 3/NY
2531 SSM-1009  SSM 0,5 30 3/NY
2529  SSM-1010  SSM 0,5 30 3/NY
4911 SSM-1011 SSM 0,5 30 3/NY
3930  SSM-1012  SSM 0,5 30 3/NY
2528  SSM-1013  SSM 0,5 30 3/NY
5102  SSM-1014  SSM 0,5 30 3/NY
10735 SSM-1015  SSM 0,5 30 3/NY
10752 SSM-1032  SSM 0,2 30 6/NY
10753 SSM-1033  SSM 0,2 30 6/NY
10754  SSM-1034  SSM 0,2 30 6/NY
10755 SSM-1035  SSM 0,2 30 6/NY
10756  SSM-1036  SSM 0,2 30 6/NY
10757 SSM-1037  SSM 0,2 30 6/NY
10758 SSM-1038  SSM 0,2 30 6/NY
10759 SSM-1039  SSM 0,2 30 6/NY
10760 SSM-1040  SSM 0,5 30 6/NY
10761  SSM-1041 SSM 0,5 30 6/NY
10762 SSM-1042  SSM 0,5 30 6/NY
10763 SSM-1043  SSM 0,5 30 6/NY
10764 SSM-1044  SSM 0,5 30 6/NY
10765 SSM-1045  SSM 0,5 30 6/NY
10766 SSM-1046  SSM 05 30 6/NY
10767  SSM-1047  SSM 0,5 30 6/NY

Informagoes para compra

* quantidade / modelo / vazao maxima de éleo / capacidade do reservatério / tensdo do motor elétrico

Exemplos: 2/SSM/0,2/6/220 V trifésico .
(Continua...)
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSM sem reservatorio

Descrigcao A Bomba de Lubrificacdo SONED® modelo SSM é composta de moto-bomba
vertical e a unidade de recalque é de engrenagens, condicionando a sua aplicagao
em sistemas a 6leo. E comandada por painel elétrico.

Devido ao seu tamanho compacto, possui funcionamento simples e seguro,
proporcionando total seguranca na lubrificagdo. E de facil instalacéo e baixo custo de
aquisicao e manutengao.

As bombas SSM sao projetadas para sistemas centralizados que utilizam
distribuidores, possuindo também vélvula limitadora de presséao.

E muito empregada em maquinas de pequeno e médio porte como fresadoras,
tornos, mandrilhadoras, retificadoras, maquinas graficas e téxteis.

Especificagoes

Lubrificante

6leo de 50 a 1000 cSt

Temperatura maxima de operagao

70°C

Pressdo maxima

30 kg/cm? (regulavel)

Acionamento

motor elétrico 1/6 HP / 3500 rpm / 220/380 - 440 V trifasico ou 110/220 V monofésico 1/6 HP

Vazao maxima de 6leo

0,2 ou 0,5 litros/min.
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Codigos para pedidos

Codigo  Referéncia Modelo Vazéo Pressdo Maxima Motor Trif. Motor Monof.
L/min kg/cm? regulavel 220/380-440 V 110/220 V

3915 SSM-1080 SSM 0,2 30

5103 SSM-1081 SSM 0,2 30

3914 SSM-1082 SSM 05 30

9100 SSM-1083 SSM 05 30

Informagoes para compra

* quantidade / modelo / vazao méaxima de éleo / tensdo do motor elétrico
Exemplos: 2/SSM/0,2/220 V trifasico
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSMF

Descrigcao A Bomba de Lubrificagdo SONED® modelo SSMF é composta de moto-bomba
vertical, montada sobre reservatério retangular com demais acessoérios. A unidade de
recalque é de engrenagens, condicionando a sua aplicagao em sistemas a 6leo.

E comandada por painel elétrico.

Devido ao seu tamanho compacto, possui funcionamento simples e seguro,
proporcionando total seguranca na lubrificagdo. E de facil instalacéo e baixo custo de
aquisicao e manutengao.

As bombas SSMF sao projetadas para sistemas centralizados que utilizam
distribuidores, possuindo também bocal de enchimento com filtro.

E muito empregada em maquinas de pequeno e médio porte como fresadoras,
tornos, mandrilhadoras, retificadoras, maquinas gréaficas e téxteis.

Especificagoes

Lubrificante 6leo de 50 a 1000 cSt

Temperatura méxima de operagao 70 °C

Pressao maxima 15 kg/ecm? (fixa) / 30 kg/cm? (fixa)

Reservatério 3 ou 6 litros em nylon

Acionamento motor elétrico 1/6 HP / 3500 rpm / 220/380 - 440 V trifasico ou 110/220 V monofasico
Vazado méxima de 6leo 0,2 ou 0,5 litros/min.

Chave de nivel minimo de éleo 1,5A /250 VAC/ NA/NF

Mandmetro 0-60Bar 1/8 NPT

Opcional:

* Pressostato
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Bomba de Lubrificacao Automatica para Oleo
SONED® Modelo SSMF

(Continuacao)

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Cadigos para pedidos
Cadigo Referéncia Modelo Vazdo Motor Trif. Motor Monof. Chave de Nivel Pressostato Reservatorio
L/min 220/380-440 V 110/220 V NA/NF Litros
3969 SSMF-2000 SSMF 0,2 3/NY
10801 SSMF-2001 SSMF 0,2 3/NY
9901 SSMF-2002 SSMF 0,2 3/NY
10802 SSMF-2003 SSMF 0,2 3/NY
3951 SSMF-2004 SSMF 0,5 3/NY
10803 SSMF-2005 SSMF 0,5 3/NY
9902 SSMF-2006 SSMF 0,5 3/NY
10804 SSMF-2007 SSMF 05 3/NY
3985 SSMF-2008 SSMF 0,2 6/NY
10805 SSMF-2009 SSMF 0,2 6/NY
10100 SSMF-2010 SSMF 0,2 6/NY
10806 SSMF-2011 SSMF 0,2 6/NY
3986 SSMF-2012 SSMF 0,5 6/NY
10101 SSMF-2013 SSMF 05 6/NY
10807 SSMF-2014 SSMF 05 6/NY
10808 SSMF-2015 SSMF 05 6/NY

Informagoes para compra

* quantidade / modelo / vazao maxima de éleo / capacidade do reservatério / tensdo do motor elétrico
Exemplos: 2/SSMF/0,2/6/220 V trifasico
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba de Lubrificagcao Manual para Oleo
SONED® Modelo SS

Descrigcao

SS 2A

233,5

SS2B

214,4
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83
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Sao utilizadas em equipamentos de pequeno porte como maquinas operatrizes,
téxteis, graficas, etc., que dependem de lubrificagdo manual periddica.

Devido ao seu tamanho compacto, possui facil aplicagéo e baixo custo de aquisigao
e manutencao.

As bombas para 6leo SONED® Modelo SS séo projetadas para sistemas
centralizados que utilizam distribuidores Modelo DDS ou DDM, sendo disponiveis
com reservatoério proéprio ou para montagem na parede da maquina.

As bombas s&o equipadas com valvula limitadora de presséo, evitando problemas
de sobrecarga. Possuindo um minimo de pegas moveis, lubrifica com seguranca
todos os pontos do sistema cada vez que € acionada a alavanca e volta ao seu
ponto original por acao de mola.

88,5

I%EE' O acionamento ¢ efetuado puxando-se a alavanca
até que seja sentida resisténcia.

A forga manual é transmitida ao pistdo da bomba

que pressuriza a linha principal do lubrificante

até os distribuidores. Durante a operagéo da

bomba as quantidades dosadas de lubrificante

nos distribuidores séo injetadas nos pontos de

lubrificagéo. Apds soltar-se a alavanca, a linha

— principal € aliviada de pressao, permitindo que

os distribuidores se recarreguem para o préximo

1 ciclo.

A saida do lubrificante pode ser a direita (D)
ou a esquerda (E).

Funcionamento:

150

N =
288,2

280,9

Especificagoes:
ﬁ 7
Lubrificante Oleo de 302352 cSta40°C
T%% Temperatura maxima
o6 2 de operagao 70°C
HHe= Press&o méxima 30 kg/cm?
Reservatoério 750 cm3 - SS2A
8 450 cmS - SS2B
| Vazao méaxima 15 cm3 por acionamento
280,2
Cadigos para pedidos
Codigo Referéncia Modelo Vazdo Maxima Pressdo Reservatorio
cm3 por acionamento Maxima kg/cm? Litros
2535 SS-1001 SS-2AD 15 30 0,75/ Aluminio
10863 SS-1002 SS-2AE 15 30 0,75/ Aluminio
2532 SS-1003 SS-2BD 15 30 0,45 / Aluminio
2537 SS-1004 SS-2BE 15 30 0,45 / Aluminio
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LUBRIFICACAO CENTR

Bomba de Lubrificacao Pneumatica para Oleo
SONED® Modelo SS

Descrigcao

Funcionamento:

0 acionamento é efetuado quando pressurizado com ar
comprimido. A forga é transmitida ao pistdo da bomba

ALIZADA

Sao utilizadas em equipamentos de pequeno porte como maquinas operatrizes,
téxteis, graficas, etc., que dependem de lubrificacéo periddica. Devido ao seu
tamanho compacto, possui facil aplicagéo e baixo custo de aquisicdo e manutengéo.

As bombas para éleo SONED® Modelo SS, sé&o projetadas para sistemas
centralizados que utilizam distribuidores Modelo DDS ou DDM.

As bombas sdo equipadas com valvula limitadora de pressao, evitando problemas
de sobrecarga. Possuindo um minimo de pegas moveis, lubrifica com seguranca

todos os pontos do sistema cada vez que € acionada e volta ao seu ponto original
por agao de mola.

que pressuriza a linha principal do lubrificante até 0s

distribuidores. Durante a operagdo da bomba, as quantidades
dosadas de lubrificante nos distribuidores sdo injetadas

nos pontos de lubrificagdo. Apds a despressurizagao a

linha principal é aliviada de pressdo, permitindo que 0s

distribuidores se recarreguem para o proximo ciclo.
A saida do lubrificante pode ser a direita (D) ou a esquerda (E). Relagao

SS2AP

/_LQL%@

150

Especificagoes:
Lubrificante Oleo de 30 a 352 ¢St a 40 °C
Temperatura méaxima de operagao 70°C

Pressao maxima

30 kg/cm?

Reservatério

0,75 litros - SS2A /0,45 i

tros - SS2B

Vazao méaxima

15 cm3 por acionamento

Presséao de ar

de 4 a 7 kg/ocm?

5:1

109

SS2BP

=

—m<—

l_ B0 T
— 1
1/4 NPT 1/4 NPT
Cadigos para pedidos
Codigo Referéncia Modelo Vazao Maxima Pressao Relagao Pressao Reservatério
cm3 por acionamento  de ar kg/cm? Maxima kg/cm? Litros

2536 SS-1005 SS-2AP D 15 4at 511 30 0,75/ Aluminio
2533 SS-1006 SS-2AP E 15 4a7 51 30 0,75/ Aluminio
2534 SS-1007 SS-2BP D 15 4a7 5:1 30 0,45/ Aluminio
10864 SS-1008 SS-2BP E 15 4at 5:1 30 0,45/ Aluminio
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Bomba de Lubrificacao Pneumatica para Oleo
SONED® Modelo SS 2BP

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Descrigcao Utilizadas em equipamentos de pequeno porte como maqguinas operatrizes, téxteis,
gréficas, etc., que dependem de lubrificagdo periddica.

Devido ao seu tamanho compacto, possui facil aplicagéo e baixo custo de aquisigao

e manutencao.

As bombas para 6leo SONED® Modelo SS 2BP sao projetadas para sistemas

centralizados que utilizam distribuidores Modelo DDS ou DDM.

As bombas s&o equipadas com valvula limitadora de presséo, evitando problemas
de sobrecarga. Possuindo um minimo de pegas moveis, lubrifica com seguranca
todos os pontos do sistema cada vez que € acionada e volta ao seu ponto original

por acado de mola.

Funcionamento: Especificagoes:

0 acionamento € efetuado quando pressurizado com ar Lubrificante Oleo de 30 a 352 ¢St a 40 °C
comprimidq. A foIrQa é trgngmitida ao pvisvtéo da bgmba Temperatura méxima de operacao 70 °C

que pressuriza a linha principal do lubrificante até os B — >

distribuidores. Durante a operago da bomba, as quantidades Pressdo maxima 30 kg/cm

dosadas de lubrificante nos distribuidores sdo injetadas nos Reservatério 3 ou 6 litros

pontos de lubrificagao. Apds despressurizada, a linha principal /.= 1 1 4vima

15 cm3 por acionamento

é aliviada de pressdo, permitindo que os distribuidores se .
recarreguem para o proximo ciclo. Presséo de ar

de 4 a 7 kg/cm?

Relacao

5:1

Chave de nivel minimo

1.5A/250V AC/ NA/NF

‘ 238,8
© _
Q
3
| R
3L 6L
H1 181 286
H2 222 328
H3 195 300
VISTO POR A
Cadigos para pedidos
Cadigo Referéncia Modelo Vazao Méxima Pressdo Relagdo Pressdo Méxima ~ Chave de Nivel Reservatorio
cm3 por acionamento  de ar kg/cm2 kg/cm2 NA/NF Litros
2522 SS-1009 SS-2BP 15 4at 5:1 30 e 3/NY
2523 SS-1010 SS-2BP 15 4at 5:1 30 e 6/NY
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Distribuidores Dosadores para Oleo

SONED® Modelo DDM

Descrigcao

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Os distribuidores SONED® tem por finalidade fornecer volumes de éleo

rigorosamente dosados aos pontos de lubrificagéo, e sua atuagao é feita por bombas
manuais ou automaticas, variando conforme a necessidade.

Sao fabricados com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 saidas e podem ser agrupados de acordo com
as necessidades da maquina, ou seja, com numero variavel de saidas.

O volume de 0leo fornecido para cada ponto de lubrificagéo € determinado por
simples dosadores intercambiaveis.

O indicativo dos volumes encontra-se gravado em cada niple dosador.

De simples instalagdo em maquinas novas ou ja existentes, os distribuidores séo de
facil colocagao e remogao.

E possivel a aquisicdo dos dosadores separadamente.

E

INDICADOR
DE VAZAO

ﬁj

472

66,3

Funcionamento:
Com a bomba acionada, o lubrificante pressuriza a
linha principal.

O acionamento dos distribuidores € feito pelo
proprio lubrificante, injetando-o com volume

NI 4, 1] pré-ld.eterminado nos respectivos pontos a serem
) lubrificados.
Qt N \\ < No momento em que a linha principal é aliviada (ou
LHL N;\ $ ji JHJ N despressurizada) os pistdes retornam a posigao
T inicial, o distribuidor é recarregado e fica pronto
A B - 112 para o préximo ciclo.

o)
-

SAIDAS A

3 22,7 22,7 68

4 27 27 81

5 313 31,3 94

10,5

Especificacoes:

Lubrificante

6leo de 50 a 500 cSt a 40 °C

Temperatura maxima de operagao

70°C

Presséao de operacao

de 15 a 40 kg/cm?

Volume fornecido por acionamento (cm3)

0,01/0,02/0,03/0,06/0,10/0,16

Material

blocos de 1,2,3,4,5 e 6 saidas - aluminio

Tempo de recarga

20s

Tempo de pausa

60 s

Informagoes para compra:

* Quantidade
* Modelo
¢ NUmero de saidas: 1,2,3,4,50u6

+ Volume deslocado por ciclo em cada saida: 0,03/0,06/0,10/0,16 cm3

Exemplo : 2 DDM - 3 (0,03 - 0,06 - 0,10)
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Distribuidores Dosadores para Oleo
SONED® Modelo DDS

Descricao

Os distribuidores SONED® tem por finalidade fornecer volumes de dleo
rigorosamente dosados aos pontos de lubrificagao e sua atuacéo é feita por bombas
manuais ou automaticas, dependendo da aplicagéo.

Séo fabricados em blocos de 1, 2, 3, 4 ou 5 saidas e podem ser agrupados de
acordo com as necessidades da maquina, ou seja, com numero variavel de saidas.

O volume de oleo fornecido para cada ponto de lubrificagéo € determinado por niples
dosadores intercambiaveis. O indicativo dos volumes encontra-se gravado em cada
niple dosador.

De simples instalagdo em maquinas novas ou ja existentes, os distribuidores séo de
facil colocagao e remogao.

E possivel a aquisicdo dos dosadores separadamente.

DE VAZAQ a linha principal. O acionamento dos distribuidores

M8 Funcionamento:
% % a INDICADOR Com a bomba acionada, o lubrificante pressuriza
| 2

O 7 . 7 . o .
¢ feito pelo proprio lubrificante, injetando-o com
’T/ volume pré-determinado nos respectivos pontos a

serem lubrificados.

No momento em que a linha principal é aliviada (ou
despressurizada) os pistdes retornam a posigao
inicial, o distribuidor é recarregado e fica pronto
para o préximo ciclo.

M10x1
—

T 1

M&
g - S
=81 S E= e
13
I -
A 575 4
L
Especificagoes:
SAIDAS A L 7
Lubrificante Oleo de 50 a 500 ¢St a 40 °C
01 19.5 39 Temperatura méxima de operagdo 70 °C
02 275 | 55 Press&o de trabalho de 15 a 40 kg/cm?
03 355 71 Material blocos de 1, 2, 3, 4 ou 5 saidas - aluminio
04 435 87 Volumes fornecido por acionamento 0,1 cm3, 0,2 cm3, 0,4 cm3, 0,6 cm3
05 515 103 Tempo de recarga 20's
Tempo de pausa 60 s

Informag6es para compra:

* Quantidade

* Modelo

* NUmero de saidas: 1,2, 3, 4ou 5

« Volume deslocado por ciclo em cada saida: 0,1/0,2/0,4/0,6 cm3

Exemplo : 3 DDS-2 (0,2-0,4) /1 DDS-3 (0,1-0,4-0,6)
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Dosador para Oleo
SONED® Modelo DDM

Descricao Estes dosadores podem ser adquiridos separadamente ou montados nas

barras distribuidoras, com rosca M8x1.

No pedido é possivel fornecer os distribuidores com até 6 saidas.

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Obs.: quando solicitado o dosador completo, sera fornecido com flange luva para

tubo de @4mm e arruela para vedagéo na barra distribuidora.

M8x1

T

A M Especificacées:
Cadigo

Referéncia Dosagem (om3) Marcacao
2544 DDM-001 0,01 1
2568 DDM-002 0,02 2
2569 DDM-003 0,03 3
N - 2570 DDM-006 0,06 6
@ =
g 3917 DDM-010 0,10 10
10097 DDM-016 0,16 16
o
M8x1
[ —
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Dosador para Oleo
SONED® Modelo DDS

Descricao Estes dosadores podem ser adquiridos separadamente ou montados nas

barras distribuidoras, com rosca M10x1.

No pedido é possivel fornecer os distribuidores com até 5 saidas.

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Obs.: quando solicitado o dosador completo, sera fornecido com flange luva para

tubo de @4 mm e arruela para vedagao na barra distribuidora.

M8x1

‘ Especificacoes:
Caédigo Referéncia Dosagem (cm3) Marcagéo
2545 DDS-010 0,1 1
N 2571 DDS-020 0,2 2
S £ 2572 DDS-040 0,4 4
L
« 2573 DDS-060 0,6 6
. M10x1
w
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica MPT para Oleo e Graxa Fluida

Descrigcao As bombas MPT sao indicadas para aplicacdo em sistemas de lubrificacdo a 6leo de
pequeno e médio porte do tipo linha simples com dosadores volumétricos.

A motobomba é montada sobre uma chapa metalica com um orificio que também
serve de tampa para o reservatério. A bomba de engrenagem é fornecida com um
conjunto de vélvulas sendo: 1) De partida (para purga automéatica do ar, quando o
motor iniciar seu funcionamento); 2) De alivio (que abre quando a bomba para de
funcionar, aliviando a pressao do sistema); 3) De seguranga (que atua quando ha
excesso de pressao no sistema).

As bombas sao dotadas de filtro no bocal de abastecimento, filtro de succao, chave
elétrica de nivel minimo de 6leo e mandmetro.

Funcionamento Ao término do ciclo (tempo) de pausa, envia-se tensdo ao motor da bomba, dando
inicio ao ciclo (tempo) de trabalho. A bomba inicia o funcionamento e envia o éleo
através da linha (tubulacéo) principal aos distribuidores dosadores, que por sua
vez enviam quantidades pré-determinadas de 6leo através da linha (tubulacéao)
secundaria, até os respectivos pontos da maquina a serem lubrificados.

A bomba para de funcionar ao término do ciclo de trabalho. O ciclo de lubrificacéo
esta completo.

Em seguida a presséo ¢ aliviada, permitindo que os dosadores se recarreguem e
mais ciclos de lubrificagao se repitam de acordo com o ciclo de pausa determinado.
Deve-se utilizar um pressostato para sinalizar as alteracdes de pressao do sistema. A
chave de nivel sinalizara quando baixar o nivel de 6éleo no reservatorio.

Um pressostato instalado na linha principal indicarg, durante o ciclo de trabalho, se

a presséo alcancada é a determinada para acionar os dosadores que enviardo 6leo
aos pontos e, no ciclo de pausa, indicara se houve queda na pressao, para que 0s
dosadores se recarreguem para o préximo ciclo de trabalho.
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Bomba Elétrica para Oleo MPT - 200

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Descrigcao Estas bombas podem ser utilizadas em sistemas de lubrificacdo de maquinas de
pequeno e médio porte, com um numero limitado de pontos.

Especificagcoes

Vazao / Minuto 0,2 litro

Pressao de trabalho 5 - 25 kg/cm? Regulavel
Vélvula de alivio 0,7 kg/cm?2

Reservatério plastico 3 litros

Filtro de sucgao 250 micron

Mandmetro 0 - 60 kg/cm?2 0 - 870 PSI
Conexao de saida M12x1 Tubo 6 mm
Lubrificantes Oleo 50 - 1000 ¢St 40 °C
Chave de nivel minimo elétrica 1,5A 250V AC 200V DC 50 W
Motor Ver tabela 01
Temperatura de trabalho De -20°C a +80°C

Qo
E [==:1 ' fe==2) % N~
© o
m
<
VISTO POR A
F
E

Tabela 01 Dimensoées
Tensé&o de trabalho 220-240/380-420/254-280/440-480 V Bomba A B C D E F
Ciclos 50/60 Hz MPT-3-NY 155 181 335 167 165 230
Corrente 06-035A
Poténcia W
Grau de Protecao IP-55
Servico Continuo St
Isolamento Classe F
Forma construtiva B14
Tipo MEC - 56

Codigos para pedidos

Codigo Referéncia Pressao Tipo Capacidade do Reservatorio

5341 60.821.1 5-25kg/cm2  MPT - 3-NY - 200-25 3 litros / Plastico
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para Oleo MPT - 500

Descrigcao Estas bombas podem ser utilizadas em sistemas de lubrificacdo de maquinas de
médio e grande porte, com um nlmero elevado de pontos.

Especificagoes

Vazao / Minuto 0,5 litro

Press&o de trabalho 15 - 50 kg/cm?2 Regulavel

Vélvula de alivio 0,7 kg/cm2

Reservatdrio plastico 3 litros - 6 litros

Filtro de sucgao 250 micron

Mandémetro 0 - 60 kg/cm2 0 - 870 PSI

Conexéo de saida M12x1 Tubo 6 mm

Lubrificantes Oleo 50 - 1000 ¢St 40 °C

Chave de nivel minimo elétrica 1,5 A 250 V AC 200V DC 50W

Motor Ver tabela 01

Temperatura de trabalho De -20°C a +80 °C

i ; D
P= =S == ﬁ ~
m
4 b_/——L_\d
VISTO POR A
F E

Tabela 01 Dimensoées
Tensé&o de trabalho 220-240/380-420/254-280/440-480 V Bomba A B C D E F
Ciclos 50/60 Hz MPT-3-NY 155 181 335 167 165 230
Corrente 0,6-035A MPT-6-NY 250 276 430 167 165 230
Poténcia W
Grau de Protecao IP-55
Servico Continuo St
Isolamento Classe F
Forma construtiva B14
Tipo MEC - 56

Codigos para pedidos

Codigo Referéncia Presséao Tipo Capacidade do Reservatério

5340 60.822.2 15-50 kg/cm2 MPT - 3 - NY - 500-50 3 litros / Plastico

5342 60.822.3 15 - 50 kg/cm? MPT - 6 - NY - 500-50 6 litros / Pléstico
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica Monofasica CME

Descrigao

Esta série de bombas elétricas foi projetada para responder as mais variadas
exigéncias na area de sistemas de lubrificacdo de maquinas de médio e grande
porte com um ndmero elevado de pontos.

A CME trabalha com ¢éleo de 50 a 1000 cSt e graxa fluida NLGI 00-000. A bomba
elétrica foi desenvolvida para trabalhar com o sistema tipo Linha Simples. Tem vazao
de 200 cm3/1’, motor monofasico de 115 V ou 230 V AC, chave de nivel minimo
elétrico, uma placa eletrnica integrada (opcional) e um pressostato protegidos sob
uma tampa de plastico resistente.

O reservatorio plastico tem capacidade para 3 litros e 6 litros.

A bomba elétrica € composta de valvulas para descompressao e purga do ar

e by-pass. A placa eletrénica controla o sistema de diversas maneiras. Tem a
possibilidade de regular o tempo de pausa (de 5 a 250 minutos), regular o tempo de
trabalho (de 5 a 90 segundos) por meio de uma chave bipolar, controlar o sistema
através de um pressostato (interno ou externo), controlar o alarme em caso de falta
de presséo na linha e nivel minimo de éleo e opcéo de pré-lubrificagdo ou n&o.

Especificagoes

Motor Monofasico

Poténcia 110W

Corrente 0,75A(230V)1,5A (115V)
Protecao IP 33 - Classe B

Vazéo / Minuto 0,2 litro

Pressao de trabalho

24 kg/cm? max. para 6leo

30 kg/cm? max. para graxa fluida

Tenséo de trabalho

115V - 230V 50/60 Hz

Reservatério

Plastico 3 ou 6 litros

Lubrificantes

Oleo mineral 50 - 1000 ¢St
Graxa NLGI 00-000

Filtro de sucgao 250 micron
Nivel minimo elétrico Oleo 1,5A-250V AC - 150V DC
Graxa fluida 2A 24V DC

Manbémetro

0-60 kg/cm? (opcional)

Tempo de pausa

De 5 a 250 minutos

Tempo de trabalho

De 5 a 90 segundos

Conexao de saida

M12x1 Tubo 6 mm

Botoeira manual

Ciclos extra - Reset

Luz verde

Bomba energizada

Luz amarela

Bomba em funcionamento

Luz vermelha

Alarme do nivel do éleo
Alarme da pressao

Temperatura de trabalho

De-10°C a +60 °C

Opcional:
¢ Manémetro
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para Oleo CME

Codigos para pedidos

Codigo Referéncia Tipo Reservatério

5344 00.870.4 CME CE + PFL115V 3 litros Sem temporizador / Com pressostato
5345 00.870.5 CME CE + PFL 230V 3 litros Sem temporizador / Com pressostato
5346 00.870.6 CME CC + PFL115V  3litros Com temporizador / Com pressostato
5347 00.870.7 CME CC + PFL 230V 3 litros Com temporizador / Com pressostato

180

OQ,S
T ; B B
L e "
132 230

Cédigos para pedidos

Codigo  Referéncia  Tipo Reservatdrio

5348 00.875.0 CME CE + PFL230V 6 litros Sem temporizador / Com pressostato
5353 00.875.2 CME CC + PFL230V 6 litros Com temporizador / Com pressostato

180

361

276
250

132 230
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Bomba Elétrica para Graxa Fluida CME-G

Codigos para pedidos

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Codigo Referéncia Tipo Reservatdrio
5352 00.872.5 CME-G CE + PFL230V  3litros Sem temporizador / Com pressostato
5351 00.872.7 CME-G CC + PFL230V  3litros Com temporizador / Com pressostato

180

%

111

4|

R aaas

181

155

132 230

Codigos para pedidos

Codigo  Referéncia  Tipo Reservatério
5350 00.877.5 CME-G CE + PFL230V 6 litros Sem temporizador / Com pressostato
5349 00.877.7 CME-GCC + PFL230V 6 litros Com temporizador / Com pressostato

180

361

276
250

132 230
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Dosadores llcomatic - 2

Descrigcao

Os dosadores licomatic-2 s&o utilizados em sistemas de lubrificagdes a 6leo ou
graxa fluida, alimentados por uma bomba que trabalha intermitentemente. A fungao
destes dosadores consiste em dosar e enviar ao ponto de lubrificagao a quantidade
previamente estabelecida de lubrificante por meio de niples dosadores cambiaveis,
que podem ser facilmente trocados posteriormente.

Uma sucessiva regulagem da quantidade de lubrificante enviado pode ser efetuada
variando a freqUéncia de intervalo da bomba. Estes dosadores sdo pre-montados em
uma barra de aluminio, com um numero definido de saidas.

Durante o projeto do sistema de lubrificagao é necessario definir um dosador para
cada ponto, calcular a quantidade total de lubrificante e escolher a bomba mais
adequada. O tempo de pausa entre um ciclo e outro €, no minimo, de 60 segundos.

Principio de funcionamento

Fase 1

A cada acionamento da bomba, o fluxo de dleo com presséo alcanga, através do orificio (1), a valvula (2),
permitindo a entrada do lubrificante na camara (3). O deslocamento do pistéo (4) determina a presenga do
lubrificante na cdmara (5).

Fase 2

Na fase de alivio da presséo o pistao (4) comega retornar para a posigéo inicial através da mola.

A valvula de fechamento (2) é afastada, permitindo a abertura do orificio (6). Entéo o lubrificante que esta
acumulado na camara (3) se transfere para a camara (5).

Fase 3
O pistao (4) completou o seu curso de retorno. O lubrificante atingiu a camara (5) e a valvula (2) fechou o
orificio de comunicagao (6). O dosador esta pronto para um novo ciclo.

{ 4 4

I
[
‘7_|7_1

=N\ T mijin
Ty
s
g g \

NN T

=
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Dosadores licomatic - 2 GR.2

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Descricao Estes dosadores podem ser adquiridos separadamente ou montados nas barras

distribuidoras, com rosca M10x1.

No pedido é possivel fornecer os distribuidores com até 6 saidas.

SEXT.12

M8x1
M10x1

il
|

—
L]

58 6,5

Codigos para pedidos

Codigo Referéncia  Dosagem Marcagao
5376 02.611.5 0.10 cm3 o1
5377 02.611.6 0.20 cm3 02
5378 02.611.7 0.40 cm3 04
5379 02.611.8 0.60 cm3 06

Os dosadores licomatic-2 s&o fornecidos com um jogo de niples dosadores que
também podem ser fornecidos separadamente. O nimero de marcagéo vem

estampado na parte hexagonal.

Especificagoes

Codigo dos Niples de Dosagem

Vazao/Ciclo (cm3) 0.10-0.20-0.40-0.60 Cadigo Referéncia ~ Dosagem Marcagédo
NUmero de saidas 1-2-3-40u5 5380 02.615.4 0.10 cm3 01
Pressdo de trabalho De 15 a 40 kg/cm? 5381 02.615.5 0.20 cm3 02
Tempo de recarga 20s 5382 02.615.6 0.40 cm3 04
Tempo de pausa 60 s 5383 02.615.7 0.60 cm3 06
Lubrificantes Oleo 50-1000 ¢St / Graxa fluida NLGI 00-000
Guarnigao Viton
Céd.: 2557
Ref.: 201001 \%j
Céd.: 2561
Ref.: 101001 \EE
Céd.: 2558
Ref.: 201002 Ht jH [I jH
Fé\ M — ]
gy -
Cod.: 2562 Céd.: 2563
Ref.: 101002 Ref - DDS 122
——]
ez
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Barra Distribuidora DDM/DDS
para Dosadores licomatic - 2 - GR.2

Barra distribuidora DDM

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

x 13 B 05 )
- ® R X
% o = —
g f 1o} - g — Q é
—&2] | A | A | [~ ? . S\ ¥ | -
— R /%)l ):Y ° I — )
‘ - 12 f
A B @45
L
CORTE AA 13
CORTE AA
A M8x A Tabela para Fabricagao
‘E } Codigo  Referéncia  N° de Saidas A B Peso
@ @ @ @ 2511 DDM-113A 01 21 - 42 0,021
” i s s 2512 DDM-113B 02 27,5 - 55 0,027
2513 DDM-113C 03 22,7 22,7 68 0,036
2514 DDM-113D 04 27 27 81 0,043
2515 DDM-113E 05 31,3 31,3 94 0,050
2516 DDM-113F 06 37,8 31,3 107 0,057
Barra Distribuidora DDS
13 .
. B Tabela para Fabricagao
gmw [ Céd. Referéncia N° Saidas A B L Peso
27, % 7 | 2517 DDS-112A 01 195 195 39 0,036
7 i mI @ o 2518 DDS-112B 02 27,5 19,3 55 0,046
a ! 2519 DDS-112C 03 355 19 7 0,065
575 2520 DDS-112D 04 435 188 87 0,080
A ‘ o 3556 DDS-112E 05 515 185 103 0,095
L
CORTE AA
.05
w />
M10x1 8 (NN e MoK
A A )
‘g by } N 777
Y VY LA
L 20 _|165 LG,S e 8
13
DETALHE B
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Dosadores licomatic - 1

Descricao

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Os dosadores licomatic-1 s&o indicados para aplicagdo em sistemas de lubrificagao
centralizada a 6leo ou graxa fluida. Eles podem ser montados numa barra unilateral
ou diretamente nos pontos de lubrificag&o. Para um funcionamento correto a pressao

da linha principal ndo devera ser inferior a 15 kg/cm2.

Principio de funcionamento

HUESNS

T TN
L YN
~NJ

N\
T TN
VT

<=

Figura 1

Acionando a bomba
ao orificio (1) chega

a pressao que,
mediante o limite da
valvula (2), permite a
entrada do lubrificante
na camara (3),
deslocando o pistao
(4), o qual fornece a
vazao previamente
acumulada na camara

o).

\

i
1

L
TTTANSN

<=

Figura 2

Durante a fase de alivio
o0 pistao (4), através

de uma mola, retorna
na posicao inicial.

No seu movimento
distancia-se a vélvula
de fechamento (2),
abrindo-se o orificio
(6), através do qual o
lubrificante se transfere
da cédmara (3) para a
camara (5).

T
Ql/l/l/ll

Figura 3

O pistéo (4) completou
0 seu curso, todo o
lubrificante se transferiu
da camara (3) para a
camara (5) e a valvula
(2) fechou o orificio (6).
O dosador esté pronto
para um novo ciclo.
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Dosadores licomatic - 1 para Barras

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Dosadores para Barras / Oleo 50 - 1000 ¢St e Graxa Fluida NLGI 00-000

Estes dosadores sdo destinados para montagem sobre barras em aluminio
unilaterais de 1 a 6 vias.

9,5

Especificagoes

M10x1

M10x1

Vazao/Ciclo (cm3)

0.025/0,05/0,10/0,15/0,20/0,30/0,75/ 1,00

NUmero de saidas

1a6

Presséo de trabalho

De 15 a 40 kg/cm?

Tempo de recarga

15s

Tempo de pausa

60 s

Lubrificantes

Oleo 50-1000 ¢St / Graxa fluida NLGI 00-000

Codigos para pedidos

Codigo Referéncia  Marcagdo Dosagem A B

5419  02.601.0 0 0.025 cm3 188 13
5420  02.601.1 1 0.05 cm3 222 13
5421  02.601.2 2 0.10 cm3 222 13
5422  02.601.3 3 0.15 cm3 222 13
5423  02.601.4 4 0.20 cm3 257 13
5424  02.601.5 5 0.30 cm3 257 13
5425  02.601.6 6 0.50 cm3 345 17
5426 02.601.7 7 0.75 cm3 345 17
5427  02.601.8 8 1.00 cm3 345 17
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Barras para Dosadores licomatic - 1 e licomatic - 3

Barras Unilaterais M12x1 - M10x1

55

15,5

23,5

Cadigos para pedidos

M12x1

CORTE AA

Coédigo  Referéncia Saidas A B
5402 01.520.0 1 31 20
5403 01.521.0 2 52 41
5404 01.522.0 3 73 62
5405 01.523.0 4 94 83
5406 01.524.0 5 115 104
5407 01.525.0 6 136 125

M12x1
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Dosadores licomatic - 3

Descricao

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Os distribuidores dosadores licomatic-3 séo indicados para aplicacdo em sistemas
de lubrificagao centralizada a 6leo ou graxa fluida. Eles podem ser montados numa

barra unilateral ou diretamente nos pontos de lubrificac&o.

Principio de funcionamento

B R EB'R B A
V
yyyyym

i

Figura 1

Quando acionado a
bomba, o dleo sob
pressao empurra a
gaxeta (2) permitindo

a entrada do 6leo na
camara (3) pelo orificio
(1) deslocando o pistao
(4) o qual fornece a
vazao previamente
acumulada na camara

5).

i‘
N

Figura 2

Durante a fase de alivio
o0 pistéo (4), que é
deslocado pela mola
retornando a posigao
inicial. Com esse
movimento ele empurra
a gaxeta (2), vedando
a entrada e abrindo o
orificio (6), permitindo
a passagem do 6leo
da camara (3) para a
camara (5).

Figura 3

O pistao (4) ja
completou o ciclo

e 0 6leo se moveu
completamente da
camara (3) para a
camara (5). A gaxeta
(2) vedou o orificio (6) e
assim o dosador estara
pronto para um novo
ciclo.
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LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Dosadores licomatic - 3 para Barras

Dosadores para Barras / Oleo 50 - 1000 ¢St e Graxa Fluida NLGI 00-000

Estes dosadores sdo destinados para montagem sobre barras em aluminio
unilaterais de 1 a 6 vias.

Especificagoes

»

SEXT. 12

[

95

95

|
)

M10x1

Vazao/Ciclo (mm?3)

30/60/100/ 160 /200 /300

Numero de saidas 1a6
Presséo de trabalho De 15 a 40 kg/cm?
Tempo de recarga 15s
Tempo de pausa 60 s

Lubrificantes

Oleo 50-1000 ¢St / Graxa fluida NLGI 00-000

Codigos para pedidos

Codigo  Referéncia Marcagdo Dosagem L (mm)

5566 02.709.1 30 30mm3 32
10689  02.709.2 60 60 mm3 32
10690  02.709.3 100 100 mm3 32
10691  02.709.4 160 160 mm3 32
10692  02.709.5 200 200 mm3 376
10693  02.709.6 300 300 mm3 376
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Dosadores licomatic - 3 para Pontos

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Dosadores para Pontos / Oleo 50 - 1000 cSt e Graxa Fluida NLGI 00-000

Estes dosadores sé&o destinados para montagem diretamente no ponto a ser
lubrificado.

Especificagoes

SEXT. 12

9,5

9,5

1/8'BSP

Vazao/Ciclo (mm?3)

30/60/100/160 /200 /300

NUmero de saidas

1a6

Presséo de trabalho

De 15 a 40 kg/cm?

Tempo de recarga

15s

Tempo de pausa

60 s

Lubrificantes

Oleo 50-1000 ¢St / Graxa fluida NLGI 00-000

Codigos para pedidos

Codigo  Referéncia Marcagdo Dosagem L (mm)
10648 02.711.1 30 30mmd 32
10694 02.7112 60 60 mmS 32
10695 02.711.3 100 100 mm3 32
10696 02.711.4 160 160 mm3 32
11199 027115 200 200mm3 376
11200 02.7116 300 300mm3 376
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Dosadores licomatic - 3 para Pontos

Conexoes utilizadas para licomatic - 3 para Pontos

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

A lo--H = T lo--H X lo--H x -
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M10x1 M10xd M10x1
Cod.: 9777 Cod.: 9778 Cod.: 9804 Cod.: 9805
Ref.: 02.658.0 Ref.: 02.659.0 Ref.: 02.660.0 Ref.: 02.661.0
M10x1 M10x1 M10x1 M10x1
. ) .
s s = =
" 2
135
:{--
T T N
| -4 | | r_ i |
Cod.: 10697 Céd.: 11201 Cod.: 9806 Cod.: 9807
Ref.: 02.663.0 Ref.: 02.665.0 Ref.: 02.666.0 Ref.: 02.667.0
Continua...
SIM-33

Soned - Industria e Comércio Ltda. - Especificagdes de Produtos - Edicao 022011



LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Dosadores licomatic - 3 para Pontos

(Continuacao)

Conexoes utilizadas para licomatic - 3 para Pontos

Exemplo de aplicacao

Caéd.: 10688
Ref.: 04.072.0

Cdéd.: 5430
Ref.: 06.052.0 /

g6

Cdéd.: 5400
Ref.: 04.071.0

Caod.: 5429
Ref.: 06.051.0
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Dosador Ar-Oleo Mixer

Especificagoes

LUBRIFICAGCAO CENTRALIZADA

Entrada de ar 1/8" BSP
Entrada de Oleo 1/8” BSP
Saida de ar + 6leo 1/8” BSP

Vazéo de dleo por ciclo

30 mm3 /60 mm3 /100 mm3 / 160 mm3

Presséo do éleo

Minimo 16 bar e maximo 60 bar

Presséo do ar

Minimo 0,5 bar e méaximo 8 bar

Parafuso de fixagao

Rosca M5 x 60

Lubrificante Oleo max. 220 cSt 40 °C
Dimensoées
ENTRADA
DE AR 10 24 >l 24 >l 24 6 l
<t
[miml
E \rm1_= Y Sirm Srm! Shrm

©

50,8

O O

SAIDA DE 3 55
DE OLEO
D AR
Saidas L <:| g’
1 24 ) ©
3 88
4 112
5 18 185
6 160
AR-OLEO
Caodigos para pedidos Informag6es para compra
Cédigo  Referéncia  Dosagem (cm3) Marcagéo . l(\D/Iuﬁmlidade
* Modelo
11340 MI-1003 0.03 3 * NUmero de saidas: 1, 2, 3, 4, 5, 0u 6
11341 MI-1006 0,06 6 * Volume deslocado por ciclo em cada saida:
11342 MI-1010 0,10 10 0,03/0,06/0,10/0,16 cm3
11343 MI-1016 0,16 16 «Exemplo: 2 Mixer - 3 (0,03 - 0,06 - 0,10)
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