LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Sistema Progressivo

Os sistemas de lubrificacao do tipo Progressivo
podem operar com 6leo ou graxa (viscosidade até
NLGI 2) e devem ser aplicados em maquinas que
necessitem de uma lubrificacdo com alto grau de
eficiéncia e seguranca.

Seus distribuidores tém um principio de
funcionamento sequencial, sendo que cada ponto
é lubrificado sucessivamente. Qualquer
impedimento nesta sequéncia trava o distribuidor.
Esta paralisacao do sistema pode ser detectada
através de um micro interruptor e transformada num
sinal de alarme externo ou parar a maquina.

As bombas do Sistema Progressivo estao
disponiveis com acionamento manual, pneumatico
ou elétrico. Controladores / temporizadores,
indicadores de performance e filtros de linha sao
alguns dos opcionais que podem ser fornecidos.
Os Sistemas Progressivos podem ser de trabalho
intermitente com perda total do lubrificante ou de
trabalho continuo e circulatério.

Diagrama de funcionamento
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Pneumatica
Modelo SPE

Descrigcao Bomba pneumatica para sistemas de lubrificagéo tipo Progressivo ou para recalque
dosado de 6leo ou graxa.

Podem ser fornecidas com acionamento préprio ou através da prépria maquina.

Muito utilizada em maquinas de médio porte novas ou ja em uso Como prensas,
injetoras e misturadores.

Especificagoes

Vazéo por ciclo regulavel de 0,4 até 2 cm3
Presséo de trabalho Méaximo de 350 kg/cm?2
Pressao de ar de 4 a 7 kg/cm?

Relagdo de pressao 50: 1

Ciclos por minuto méaximo de 10

Intervalo entre ciclos 6 segundos

Lubrificante oleo ou graxa até NGLI 2
Dep0sito de lubrificante 2,3o0ublitros /2,3 0ub5kg

Informacgoes para compra:
Codigo: 2574
Referéncia: SPE-01
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Depoésito para Oleo com 2, 3 e 5 Litros (Acrilico Transparente)

Modelo DO

Opcional:
* Chave de Nivel

1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF
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Cédigos para pedidos
Codigo Referéncia Modelo  Chave de Nivel
NA/NF
2582 DO-16 DO-2
2583 DO-17 DO-3
2584 D0-18 DO-5
10992 DO-19 DO-2 e
10993 D0-20 DO-3 e
10994 DO-21 DO-5 e
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Deposito para Graxa com 2 e 3 Quilos (Acrilico Transparente)

Modelo DG

Depésito para Graxa com 5 Quilos (Metalico)

Modelo DG

Opcional:
* Chave de Nivel

1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W
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CAPACIDADE| H H1 DO
DEPOSITO
2Kg 250 108 | ACRILICO
3Kg 310 155 | ACRILICO
5Kg 430 270 ACO
Cadigos para pedidos
Codigo Referéncia Modelo ~ Chave de Nivel
2579 DG-32 DG-2
2580 DG-33 DG-3
2581 DG-34 DG-5
10995 DG-35 DG-2 e
10996 DG-36 DG-3 e
10997 DG-37 DG-5 e
Chave de nivel: Informar contato NA ou NF
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Manual para Oleo PMO

Descrigcao

As bombas manuais da série PMO s&o indicadas para aplicagédo em sistemas de
lubrificagao centralizada a 6leo, onde sdo usados distribuidores progressivos.

Sao constituidas de um corpo de bomba em aluminio, dentro do qual passa o pistao
bombeador de aco, acionado por uma alavanca vertical. Na parte superior esta
posicionado o reservatorio de lubrificante, com tampa e filtro de recarga.

Uma vélvula de seguranga regulavel protege a bomba e os componentes de um
eventual excesso de presséo. Se o lubrificante sair pela valvula de seguranga, isto
significa que existe algum blogueio no sistema.

Especificagoes

Vazao 1 cm3/ ciclo

Pressao de trabalho 150 kg / cm? (2130 PSI)
Reservatério 0,31ou 1,41 (metélico)
Lubrificantes Oleo 50-1000 ¢St
Temperatura De -10°C a +60 °C
Conexao de saida M12x1 Tubo & 6-8
Montagem Vertical

Codigos para pedidos

Codigo Referéncia Capacidade Reservatério Capacidade
5123 00.133.0 PMO - 3 Metalico 0,3 kg
5124 00.134.0 PMO - 10 Metalico 1,4 kg
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Bomba Elétrica para Oleo BEO-2/3/5

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA
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Especificagoes
Numero de elementos bombeadores del1a3
Vazéo / ciclo com elementos bombeadores fixos 0,11 cm3
Vazao / ciclo com elementos bombeadores reguléaveis 0,01 - 0,11 cm3
NUmero de giros por minuto 45
Motor 24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A
Capacidade do reservatoério 2/ 3/ 5 litros (Acrilico)
Pressdo méxima de operagao 250 kg/cm? (3.630 PSI)
Lubrificante Oleo 50 -1500 ¢St a 40 °C
Temperatura de-20°Ca + 80°C
Conexao de descarga 1/4” BSP
Opcional
Chave de nivel minimo elétrico
1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF
(Continua...)
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Bomba Elétrica para Oleo BEO-2/3/5

(Continuacao)

Cadigos para pedidos BEO - 2

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Coédigo  Referéncia Modelo ~ Vazdo Fixa Vazao Regulavel Chave de Nivel Tensdo
Minimo VDC
3162 BEO-1001 BEQ-2 e 12
10107 BEO-1002 BEO-2R e 12
3163 BEO-1003 BEO-2 e e 12
10109  BEO-1004 BEO-2 R e e 12
3164 BEO-1005 BEO-2 e 24
10108  BEO-1006 BEO-2 R o 24
3165 BEO-1007 BEQ-2 e e 24
10112 BEO-1008 BEO-2R e e 24

Cadigos para pedidos BEO - 3

Codigo  Referéncia Modelo ~ Vazdo Fixa  Vazdo Regulavel Chave de Nivel Tensdo
Minimo VDC
11096  BEO-1017 BEO-3 e 12
11097  BEO-1018 BEO-3R e 12
11098  BEO-1019 BEO-3 e e 12
11099  BEO-1020 BEO-3 R e e 12
11100  BE0-1021 BEO-3 e 24
11101 BEO-1022 BEO-3R e 24
11102 BE0-1023 BEO-3 e e 24
11103 BE0-1024 BEO-3R e e 24

Cadigos para pedidos BEO - 5

Codigo  Referéncia Modelo  Vazdo Fixa Vazdo Reguldvel Chave de Nivel Tensdo
Minimo VDC
11104 BE0-1025 BEO-5 12
11105  BE0-1026 BEO-5R 12
11106 BE0-1027 BEO-5 12
11107 BEO-1028 BEO-5R 12
11108  BEO-1029 BEO-5 24
11109  BEO-1030 BEO-5R 24
11110 BEO-1031 BEO-5 24
11111 BE0-1032 BEO-5R 24
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Bomba Elétrica para Oleo PEO - 2 N
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Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA
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NUmero de elementos bombeadores Det1asl
Vaz&ao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0.16 cm3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis  0.01 - 0.16 cm3
NUmero de giros por minuto 15

Motor

24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A

Nivel minimo elétrico

1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF

Capacidade do reservatoério

2 litros

Pressdo méax. de operagao

250 kg/cm? (3630 PSI)

Lubrificante

Oleo 50-1500 cSt

Temperatura

De -20°C a +80 °C

Conexao de saida

1/4” BSP

Codigos para Pedidos

Cadigo Referéncia Tipo Vazéo fixa  Vazao regulavel Tensao

5130 00.916.1 PEO-2 *rx 12V DC
5131 00.908.1 PEO-2 R o 12V DC
5129 00.916.0 PEO-2 Fxx 24V DC
5549 00.908.0 PEO-2R Fxx 24V DC

A versao padrao vem com uma Unica saida. Outros elementos bombeadores
podem ser pedidos separadamente.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para Oleo BEO - 52 / 53 / 55
Relacdo de redugéo: 1:30
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Especificagoes
Numero de elementos bombeadores Det1a3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3
Numero de giros por minuto 50
Motor trifasico ver tabela 1
Nivel minimo elétrico (Opcional) 1,5A 250V AC-200 V DC 50 W NA/NF
Capacidade do reservatério 2/3/5litros
Pressdo méx. de operacéo 500 kg/cm? (7260 PSI)
Lubrificante Oleo 50-1500 ¢St
Temperatura De -20°C a +80°C
Conexao de saida 1/4” BSP
Tabela 1 - Motor Elétrico
Tensé&o de trabalho 220-240/380-420/254-280/440-480 V

ou 110/220 V monofasico
Ciclos 50/60 Hz
Corrente 0,6-0,35A
Poténcia 0w
Grau de protegao IP - 55
Servigo Continuo St
Isolamento Classe F
Forma Construtiva B14
Tipo MEC - 56
(Continua...)
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para Oleo BEO - 52 / 53 / 55
Relacao de redugéo: 1:30

(Continuacgao) i
Codigos para pedidos BEO - 52

Codigo  Referéncia  Modelo  Vazao Fixa Vazdo Reguldvel Chave de Nivel  Tensao

Minimo (V)
10113 BEO-1009  BEO-52 e 110/220
10587 BEO-1010  BEO-52R i 110/220
10588  BEO-1011  BEO-52 e e 110/220
10983  BEO-1012  BEO-52R e i 110/220
10984  BE0-1013  BEO-52 e 220/380-440
10985 BEO-1014  BEO-52R e 220/380-440
10986  BEO-1015  BEO-52 e e 220/380-440
10987 BEO-1016  BEO-52R i e 220/380-440

Codigos para pedidos BEO - 53

Codigo Referéncia Modelo  Vazdo Fixa Vazdo Regulavel Chave de Nivel — Tensdo

Minimo (V)
11112 BEO-1033 BEO-53 ok 110/220
11113 BEO-1034 BEO-53 R e 110/220
11114 BEO-1035 BEO-53 e e 110/220
11115 BEO-1036 BEO-53 R e i 110/220
11116 BEO-1037 BEO-53 e 220/380-440
11117  BEO-1038 BEO-53 R i 220/380-440
11118 BEO-1039 BEO-53 e e 220/380-440
11119  BEO-1040 BEO-53 R e e 220/380-440

Codigos para pedidos BEO - 55

Codigo Referéncia Modelo  Vazdo Fixa Vazdo Regulavel Chave de Nivel — Tensdo

Minimo (V)
11120 BEO-1041 BEO-55 e 110/220
11121 BEO-1042 BEO-55 R o 110/220
11122 BEO-1043 BEO-55 e e 110/220
11123 BEO-1044 BEO-55R e e 110/220
11124 BEO-1045 BE0-55 *oxk 220/380-440
11125 BEO-1046 BEO-55R e 220/380-440
11126 BEO-1047 BEO-55 e e 220/380-440
11127 BEO-1048 BEO-55 R o e 220/380-440
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Bomba Elétrica para Oleo PEO - 52 N

Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores Det1asd
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazéo/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3
Motor trifésico ver tabela 1

Nivel minimo elétrico

1,5A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF

Capacidade do reservatério

2 litros

Pressdo méax. de operagao

500 kg/cm? (7260 PSI)

Lubrificante

Oleo 50-1500 cSt

Temperatura

De -20°C a +80 °C

Conexao de saida

1/4" BSP

Tabela 1 - Motor Trifasico

Tenséo de trabalho

220-240/380-420/254-280/440-480 V

Ciclos 50/60 Hz

Corrente 06-035A

Poténcia 0 W

Grau de protegao IP - 55

Servigo Continuo St

Isolamento Classe F

Forma Construtiva B14

Tipo MEC - 56
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Codigos para Pedidos
Codigo Referéncia Tipo Vazéo fixa  Vazao regulavel Redugéao Ciclos
50Hz 60 Hz

5132 90.896.0 PEO-52/30 FHx 1:30 46 55

5131 90.909.0 PEO-52/30R Fokk 1:30 46 55

A verséo padrao vem com uma Unica saida. Outros elementos bombeadores

podem ser pedidos separadamente.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para Oleo PEO - 5 N

Especificagoes

NUmero de elementos bombeadores De1a3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3

Vazéo/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3

Motor trifésico ver tabela 1

Nivel minimo elétrico 1.5A 250V AC-200 V DC 50 W NA/NF
Capacidade do reservatoério 5 litros

Pressdo méax. de operagao 500 kg/cm2 (7260 PSI)

Lubrificante Oleo 50-1500 cSt

Temperatura De -20°C a +80 °C

Conexao de saida 1/4” BSP

Tabela 1 - Motor Trifasico

Tensao de trabalho 220-240/380-420/254-280/440-480 V
Ciclos 50/60 Hz

Corrente 06-035A

Poténcia QoW

Grau de protegao IP-55

Servigo Continuo St

Isolamento Classe F

Forma Construtiva B14

Tipo MEC - 56
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Codigos para Pedidos

Codigo Referéncia Tipo Vazdo fixa  Vazao regulével Reducéao Ciclos
50Hz 60 Hz

11088 90.892.0 PEO-5/30 el 1:30 46 55

11089 90.905.0 PEO-5/30R i 1:30 46 55

A versao padrao vem com uma Unica saida. Outros elementos bombeadores
podem ser pedidos separadamente.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para Oleo PEO - 025 N

Especificagoes

NUmero de elementos bombeadores De1a3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3

Vazéo/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3

NUmero de giros por minuto 15

Motor 24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A

Nivel minimo elétrico 1.5A 250V AC-200V DC 50W NA/NF

Capacidade do reservatério 5 litros

Pressdo méax. de operagao 250 kg/cm? (3630 PSI)

Lubrificantes 6leo 50-1500 cSt

Temperatura De -20°C a +80 °C

Conexéo de saida 1/4” BSP
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Codigos para Pedidos

Codigo  Referéncia  Tipo Vazéo fixa  Vazédoregulavel Tensdo

11090 90.925.3 PEO-025 il 12V DC
11091  90.926.3 PEO-025 R il 12V DC
11092  90.925.0 PEO-025 il 24V DC
11093  90.926.0 PEO-025 R i 24V DC

A verséo padrao vem com uma Unica saida. Outros elementos bombeadores
podem ser pedidos separadamente.
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Bomba Elétrica para Oleo PEO - 10 N

Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores Det1asd

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0.16 cm3

Vazéo/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0.01-0.16 cm3

Motor trifésico ver tabela 1

Nivel minimo elétrico 1.5A 250V AC-200V DC 50W NA/NF
Capacidade do reservatoério 10 litros

Pressdo méax. de operagao

500 kg/cm? (7260 PSI)

Lubrificante

Oleo 50-1500 cSt

Temperatura

De -20°C a +80 °C

Conexao de saida

1/4" BSP

Tabela 1 - Motor Trifasico

Tenséo de trabalho

220-240/380-420/254-280/440-480 V

Ciclos 50/60 Hz
Corrente 0.6-035A
Poténcia 0 W
Grau de protegao IP-55
Servigo Continuo St
Isolamento Classe F
Forma Construtiva B14
Tipo MEC - 56
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Cadigos para Pedidos
Codigo Referéncia Tipo Vazéo fixa  Vazao regulavel Reducgéao Ciclos
50Hz 60 Hz
11094 90.924.0 PEO-10/30 il 1:30 46 55
11095 90.924.3 PEO-10/30R ok 1:30 46 55
A versao padrao vem com uma Unica saida. Outros elementos bombeadores
podem ser pedidos separadamente.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica de Alta Pressao MPO

Descrigcao As bombas elétricas MPO, sao indicadas para aplicacdo em sistemas de lubrificagéo
centralizada a 6leo, onde séo instalados distribuidores progressivos.

A motobomba é montada sobre uma chapa metélica com um orificio que também
serve de tampa para o reservatério.

A bomba de engrenagem é fornecida com um conjunto de valvulas de partida e by-
pass. Elas sdo dotadas de chave elétrica de nivel minimo de 6leo, mandmetro e filtro
no bocal de abastecimento. No pedido podem ser instalados motores com tensdes
especiais ou monofasicos 110/220 V. A pressao maxima de trabalho dessas bombas
é¢de 120 kg/cmz. Podem ser usadas em sistemas de médias e grandes dimensoes.

Especificagoes

Vazao/1” 500 cm?3

Press&o de trabalho 50 - 120 kg/cm? Regulavel
Reservatério 3,6 litros

Lubrificantes 6leo 50-1000 cSt

Conexao de saida M12x1 Tubo & 6 - 8

Motor Trifasico

Tenséao 220/280 V - 380/480 V 50/60Hz
Temperatura de -20°C a +80°C
Poténcia 0,18 kW

Protecao IP-55

Trabalho Continuo St

Isolamento Classe F

Chave de nivel minimo elétrico 1,5 A - 250 V AC-200 V DC - 50 W NA/NF

Dimensoées
Reservatério A B C D E F
3.6 litros / Plastico 155 181 348 167 170 230
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Cadigos para Pedidos

Codigo Referéncia Tipo Reservatério Capacidade Vazao

5127 00.860.2 MPO-3NY500 Plastico 3,6 litros 500 cm3/ 1’
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Manual para Graxa PMG

Descrigcao As bombas manuais PMG s&o indicadas para aplicagao em sistemas de lubrificagao
centralizada a graxa onde s&o usados distribuidores progressivos.
Sao constituidos de um corpo de bomba em aluminio, dentro do qual passa o pistao
bombeador de aco acionado por uma alavanca vertical. Na parte superior esta
posicionado o reservatério de lubrificante e, no modelo PMG-10, tem o disco, a mola
e a haste que indica nivel visual de graxa no reservatério. Uma valvula de seguranga
regulavel protege a bomba e os componentes de um eventual excesso de pressao.
Se o lubrificante sair pela valvula de seguranga isto significa que existe algum
blogueio no sistema.

Especificagoes

Vazéo 1 cm3 / ciclo
Presséo de trabalho 150 kg/om2
Reservatério 0,3 ou 1,4 kg (Metalico)
Lubrificantes PMG-3 Graxa NLGI 0
PMG-10 Graxa NLGI 2
Temperatura De -10°C a +60 °C
Conexao de saida M12x1 Tubo D.6 - 8
Montagem Vertical
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Cadigos para Pedidos

Cadigo Referéncia  Tipo Capacidade
5125 00.135.0 PMG-3 0,3kg
5126 00.132.0 PMG-10 1,4kg
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para GraxaBEG-2/3/5
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Especificagcoes
Numero de elementos bombeadores det1as
Vazao / ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3

Vazao / ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3

NUmero de giros por minuto 45

Motor 24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A

Capacidade do reservatério 2/3/5kg

Pressdo méxima de operagao 250 kg / cm? (3.630 PSI)

Lubrificante Graxa Max. NLGI - 2

Temperatura de-20°Ca + 80°C

Conexao de descarga 1/4” BSP

Opcional

Chave de nivel minimo elétrico 1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W
(Informar contato NA ou NF)

(Continua...)
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Bomba Elétrica para Graxa BEG-2/3/5

(Continuacao)

Codigos para pedidos BEG - 2

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Codigo Referéncia Modelo  Vazdo Fixa Vazdo Regulavel ~ Chave de Nivel ~Tensdo
Minimo VDC
3159 BEG-1001 BEG-2 e 12
10105 BEG-1002 BEG-2 R o 12
3160  BEG-1003 BEG-2 e e 12
10976 BEG-1004 BEG-2 R e e 12
10977 BEG-1005 BEG-2 e 24
10106 BEG-1006 BEG-2 R e 24
2611 BEG-1007 BEG-2 e oex 24
3161 BEG-1008 BEG-2 R e ex 24
Codigos para pedidos BEG - 3
Codigo Referéncia Modelo  Vazdo Fixa Vazao Regulavel ~ Chave de Nivel Tensdo
Minimo VDC
11128 BEG-1017 BEG-3 i 12
11129 BEG-1018 BEG-3R e 12
11130 BEG-1019 BEG-3 e e 12
11131 BEG-1020 BEG-3 R e e 12
11132 BEG-1021 BEG-3 e 24
11133 BEG-1022 BEG-3 R e 24
11134 BEG-1023 BEG-3 i oex 24
11135 BEG-1024  BEG-3R e e 24
Codigos para pedidos BEG - 5
Codigo Referéncia Modelo  Vazao Fixa Vazao Regulavel ~ Chave de Nivel Tensdo
Minimo VDC
11136 BEG-1025 BEG-5 e 12
11137 BEG-1026 BEG-5R e 12
11138  BEG-1027 BEG-5 e e 12
11139 BEG-1028 BEG-5R e oex 12
11140 BEG-1029 BEG-5 i 24
11142 BEG-1030 BEG-5R e 24
11143 BEG-1031 BEG-5 e e 24
11144 BEG-1032 BEG-5R e e 24
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Bomba Elétrica para Graxa PEG - 2

Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores Det1asl
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cmS3
NUmero de giros por minuto 15

Motor

24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A

Nivel minimo elétrico (Opcional)

2 A-230VAC/DC - 40 W-IP54 NA

Capacidade do reservatério

2 kg

Pressdo méax. de operagao

250 kg/cm? (3630 PSI)

Lubrificante

Graxa Max. NLGI - 2

Temperaturas

De -20°C a +80 °C

Conexao de saida

1/4" BSP

240,5

ﬂ

370,5

INT.162

L9

240,5

130

Cadigos para pedidos
Caodigo Referéncia Tipo Nivel elétrico  Vazao fixa Vazao regulavel  Tensao
5137 90.882.1 PEG-2 il 12V DC
5138 90.915.1 PEG-2 LV il il 12V DC
5139 90.902.1 PEG-2R il 12V DC
5140 90.921.1 PEG-2RLV il el 12V DC
5136 90.882.0 PEG-2 il 24V DC
5134 90.915.0 PEG-2 LV il il 24V DC
5141 90.902.0 PEG-2R il 24V DC
5135 90.921.0 PEG-2RLV il il 24V DC
A vers&o padrao vem com uma Unica saida.
Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.
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Bomba Elétrica para Graxa PEG - 2N

Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores Det1asd
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazéo/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3
NUmero de giros por minuto 15

Motor

24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A

Nivel minimo elétrico

2 A-230VAC/DC - 40 W-IP54 NA

Capacidade do reservatério

2 kg

Pressdo méax. de operagao

250 kg/cm? (3630 PSI)

Lubrificante

Graxa Max. NGLI - 2

Temperatura

De -20°C a +80 °C

Conexao de saida

1/4" BSP

Observagoes

* A versao padrdo vem com uma Unica saida.

» Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.

Opcionais
* Chave de nivel minimo elétrico
* Temporizadores

405,5

M
L

(

U B 4 U B { U B
3
§ [aV)
INT. 162 182
| - | [ ’— —‘ [ 1 @9
I AR 1 A
@ edd 8 b L
~—____ [ -
Cadigos para pedidos
Codigo Referéncia Tipo Nivel elétrico Vazéao Timer  Tenséo
Fixa Regulavel
5275  90.915.0 PEG-2N rxx xxx 24VDC
5274  90.915.0T PEG-2N il il il 24 VDC
11357 90.882.0T PEG-2N xR rorx 24 VDC
5135 90.921.0 PEG - 2N rorx Fxx 24 VDC
11438 90.921.0T PEG-2N rxx rxx rxx 24 VDC
11439 90.902.0T PEG-2N Fxx i 24 VDC
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Bomba Elétrica para Graxa BEG - 52 / 53 / 55

Relacdo de redugéo: 1:30

Especificagoes

NuUmero de elementos bombeadores De1a3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3
Numero de giros por minuto 50

Motor trifasico Ver tabela 01

Nivel minimo elétrico (Opcional)

2 A-230VAC/DC - 40 W-IP54 NA ou NF

Capacidade do reservatério

2/3/5kg (Acrilico)

Pressdo max. de operagao

500 kg/cm? (7260 PSI)

Lubrificantes

Graxa Max. NLGI - 2

Temperatura

De -20 °Ca +80°C

Conexao de saida

1/4” BSP

7] [l o A
<t
i) o F -
OK,LI — ° 11 [ 1) 11 I 1)
f& — T ~499
1
162 P T
180 ALIVIO
PRESSAO
217 145 93
SAIDA

CAPACIDADE | H
2Kg 200

3Kg 260 >
5Kg 380 ﬁ‘o
©

o _Jo

Tabela 1 - Motor Elétrico

1/4'BSP @ [ T

|
[T
T

164

Tens&o de trabalho 220-240/380-420/254-280/440-480 V ou 110/220 V monofésico
Ciclos 50/60 Hz

Corrente 06-035A

Poténcia 0 W

Grau de protecao IP - 55

Servigo Continuo St

Isolamento Classe F

Forma construtiva B14

Tipo MEC - 56

Chave de nivel: Informar contato NA ou NF

(Continua...)
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Bomba Elétrica para Graxa BEG - 52 / 53 / 55

Relacdo de redugéo: 1:30

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

(Continuacgao) i
Codigos para pedidos BEG - 52
Coédigo  Referéncia Modelo  Vazdo Fixa Vazdo Regulavel Chave de Nivel — Tensdo
Minimo (V)

9896  BEG-1009  BEG-52 e 110/220
9897  BEG-1010  BEG-52R bl 110/220
10635 BEG-1011  BEG-52 e e 110/220
10978 BEG-1012  BEG-52R e e 1107220
10979 BEG-1013  BEG-52 e 220/380-440
10980 BEG-1014  BEG-52R e 220/380-440
10981 BEG-1015  BEG-52 e e 220/380-440
10982 BEG-1016 ~ BEG-52R bl e 220/380-440

Codigos para pedidos BEG - 53

Codigo  Referéncia  Modelo  Vazdo Fixa Vazdo Reguldvel Chave de Nivel  Tensao
Minimo (V)
11145  BEG-1033  BEG-53 ok 110/220
11146 BEG-1034 BEG-53R e 110/220
11147 BEG-1035 BEG-53 e e 110/220
11148  BEG-1036  BEG-53 R e e 110/220
11149 BEG-1037  BEG-53 e 220/380-440
11150  BEG-1038  BEG-53R e 220/380-440
11151 BEG-1039  BEG-53 e e 220/380-440
11152  BEG-1040 BEG-53R e e 220/380-440

Codigos para pedidos BEG - 55

Codigo  Referéncia  Modelo  Vazao Fixa Vazdo Reguldvel Chave de Nivel  Tensdo
Minimo (V)
11153 BEG-1041 BEG-55 110/220
11154  BEG-1042 BEG-55R 1107220
11155  BEG-1043  BEG-55 1107220
11156  BEG-1044 BEG-55R 110/220
11157 BEG-1045 BEG-55 220/380-440
11158  BEG-1046 BEG-55R 220/380-440
11159 BEG-1047 BEG-55 *rx 0 220/380-440
11160  BEG-1048 BEG-55R *xx220/380-440
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Especificagoes

Bomba Elétrica para Graxa PEG - 52 N

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores De1a3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3

Motor trifasico Ver tabela 01

Nivel minimo elétrico (Opcional) 2 A-230VAC/DC - 40 W-IP54 NA
Capacidade do reservatério 2 kg (plastico)

Pressdo méx. de operagao

500 kg/cm? (7260 PSI)

Lubrificantes

Graxa Max. NLGI - 2

Temperatura

De -20 °Ca +80°C

Conexao de saida

1/4” BSP
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Tabela 1 - Motor Trifasico

Tenséao de trabalho

220-240/380-420/254-280/440-480 V

Ciclos 50/60 Hz

Corrente 06-035A

Poténcia 90 W

Grau de protegao IP-55

Servigo Continuo St

Isolamento Classe F

Forma construtiva B14

Tipo MEC - 56

Codigos para pedidos

Codigo  Referéncia Tipo Reducdo  Ciclos/1”  Nivel elétrico Vazao fixa Vazao regulavel
50Hz 60Hz

5147 90.883.0  PEG-52/30 1-30 46 55 FHx

5146 90.911.0 PEG-52/30LV ~ 1-30 46 55 FHx FHx

5148 90.903.0 PEG-52/30R 1-30 46 55 FHx

5149 90.917.0  PEG-52/30 RLV 1-30 46 55 i FHx

A versao padrao vem com uma Unica saida.
Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.
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Especificagoes

Bomba Elétrica para Graxa PEG -5 N

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores De1a3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3
Motor trifasico Ver tabela 01

Nivel minimo elétrico

5A-250VAC-30VDCNA

Capacidade do reservatério

5Kkg

Pressdo méx. de operagao

500 kg/cm? (7260 PSI)

Lubrificantes Graxa Max. NLGI - 2
Temperatura De -20°C a +80 °C
Conexao de saida 1/4” BSP
] ®
g i ]
INT.162 205
i 1 02
- + 162 A=
| g |
| f |
L | D e i
360
Tabela 1 - Motor Trifasico
Tensao de trabalho 220-240/380-420/254-280/440-480 V
Ciclos 50/60 Hz
Corrente 0,6-0,35A
Poténcia Q0 W
Grau de protegao IP-55
Servigo Continuo St
Isolamento Classe F
Forma construtiva B14
Tipo MEC - 56
Codigos para pedidos
Codigo Referéncia Reducéao Ciclos/1” Vazao fixa Vazao reguléavel
50Hz 60Hz
10586 90.880.0 1-30 46 55 il
5143 90.898.0 1-30 46 55 il
A versao padrdo vem com uma Unica saida.
Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.
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Bomba Elétrica para Graxa PEG - 025 N

Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores De1a3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3
Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3
NUmero de giros por minuto 15

Motor

24VDC-30W-15A
12VDC-40W-3A

Nivel minimo elétrico

5A-250VAC/DC 40 W IP 54 NA

Capacidade do reservatério

5Kkg

Pressdo méax. de operagao

250 kg/cm? (3630 PSI)

Lubrificantes

Graxa Max. NLGI - 2

Temperatura

De -20 °C a +80 °C

Conexao de saida

1/4” BSP

20

370

520

INT.162

520

Codigos para pedidos

267

Codigo Referéncia  Tipo Nivel elétrico Vazéo fixa  Vazao reguldvel  Tensédo
5151 90.925.2 PEG - 025 LV xxx i 12V DC
10674 90.926.2 PEG - 025 RLV il il 12V DC
5150 90.925.1 PEG - 025 LV ok ok 24V DC
10675 90.926.1 PEG - 025 RLV ok il 24V DC
A verséo padrao vem com uma Unica saida.
Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.
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Especificagoes

Bomba Elétrica para Graxa PEG - 10 N

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Numero de elementos bombeadores De1a3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores fixos 0,16 cm3

Vazao/Ciclo com elementos bombeadores regulaveis 0,01 - 0,16 cm3

Motor trifasico Ver tabela 01

Nivel minimo elétrico 5A-230VAC/DC40W IP 54 NA
Capacidade do reservatério 10 kg

Pressdo méx. de operagao

500 kg/cm? (7260 PSI)

Lubrificantes Graxa Max. NLGI 2
Temperatura De -20°C a +80 °C
Conexao de saida 1/4” BSP
i1

560,5

INT.162

Tabela 1 - Motor Trifasico

420,5

=z

120

a

560,5

Tensao de trabalho

220-240/380-420/254-280/440-480 V

Ciclos 50/60 Hz

Corrente 0,6-035A

Poténcia Q0 W

Grau de protegao IP-55

Servigo Continuo St

Isolamento Classe F

Forma construtiva B14

Tipo MEC - 56

Codigos para pedidos

Codigo  Referéncia  Tipo Redugao Ciclos/1” Vazao fixa Vazao regulével
50Hz 60Hz

5144 90.922.0 PEG-10/30 1-30 46 55 FHx

5145 90.923.0 PEG-10/30 R 1-30 46 55 i

A versao padrdo vem com uma Unica saida.
Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Acessorios para Bombas Elétricas PEG / PEO / BEG / BEO

Descrigcao Colocacao de elementos bombeadores
Para inserir um elemento bombeador adicional é necessario remover o tampao
de fechamento (1) e rosquear o elemento bombeador (2) no corpo da bomba (3),
tomando-se 0 maximo de cuidado a fim de que durante a operagéo de montagem
a mola de retorno do pistéo e o anel guia permanegam centralizados.

Para as versdes PEG-2/PEO-2 e PEG-025/PEO-025 o torque da ferramenta de ajuste
do tampéao de fechamento e o0 elemento bombeador ndo pode ser maior que
35/40 Newton/m?2.

Regulagem da valvula de pressao maxima

Cada elemento bombeador incorpora uma valvula de pressdo maxima para proteger
o sistema contra o excesso. O ajuste pode ser feito soltando-se a porca de trava
(vide posicéo 2) e girando-se o parafuso de ajuste no sentido horéario para aumentar
e no sentido anti-horério para diminuir a presséo, conforme exigido pelo sistema.

Elemento bombeador fixo

Caracteristicas gerais

Todas as bombas elétricas modelos PEG/PEO/BEG/BEO podem ser equipadas com
um 2° ou 3° elemento bombeador, para alimentar outras linhas principais ou para
aumentar a vazao numa mesma linha. Todos os elementos da bomba vem com uma
junta articulada de 360° para permitir facil instalagéo e ao lado ha uma valvula de
segurancga para proteger o0 sistema contra o excesso de pressao.

©

Cadigos para pedido e tabela sobressalente

Posicdo  Descrigao Referéncia Caodigo ’\\

1 Elemento bombeador completo  00.900.1 5152 g ot SRSl

2 Valvula de seguranga A68.075011 9459 3\4% S ANV
(Continua...)
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(Continuacgao)

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Acessorios para Bombas Elétricas PEG / PEO / BEG / BEO

Elemento bombeador regulavel

Caracteristicas gerais

Todas as bombas elétricas modelos PEG/PEO/BEG/BEO podem ser equipadas com
um 2° ou 3° elemento bombeador, para alimentar outras linhas principais ou para
aumentar a vazao numa mesma linha. Todos os elementos da bomba vem com uma
junta articulada de 360° para permitir facil instalagéo e ao lado ha uma valvula de
seguranga para proteger o sistema contra o excesso de pressao.

©
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Regulagem

Para obter-se uma variacéo da descarga nominal da bomba é necessario afrouxar
a contra-porca (pos. C) e girar o parafuso de regulagem (pos. B), no sentido horario
para reduzir e no sentido anti-horério para aumentar a descarga de lubrificante.

Para orientacao vide tabela da regulagem de vazao que relaciona descarga/ciclo
com a distancia "A’. Definida a descarga desejada é extremamente importante
apertar novamente a contra-porca (pos. C).

Tabela de regulagem de vazao

A Descarga / Ciclo Porcentagem

236 0.16 cm3 100 %

225 0.12 cm3 75 %

21 0.08 cm?3 50 % Cadigos para pedido e tabela sobressalente

195 0.04 cm3 25 % Pos.  Descrigéo Referéncia Cédigo
185 0.01 cm3 6 % 1 Elemento bombeador completo 00.900.3 5153
17.5 0.00 cm3 0% 2 Valvula de seguranga A68.075011 9459
Importante:

A’ ndo deve ser superior a 23,6 mm
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Acessorios para Bombas Elétricas PEGN / PEON

Elemento bombeador fixo completo

Caracteristicas gerais

Todas as bombas elétricas modelos PEGN / PEON podem ser equipadas com

um 2° ou 3° elemento bombeador, para alimentar outras linhas principais ou para
aumentar a vazao numa mesma linha. Todos os elementos da bomba vem com uma
junta articulada de 360° para permitir facil instalagéo e ao lado ha uma valvula de
segurancga para proteger o sistema contra o excesso de pressao.

SEXT. 17

1/4'BSP

101

Codigos para pedidos

Cadigo: 10676
Referéncia: 90.900.0 continua...
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Acessorios para bombas elétricas PEGN / PEON

(continuagao)

Elemento bombeador regulavel completo

Caracteristicas gerais

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Todas as bombas elétricas modelos PEGN / PEON podem ser equipadas com

um 2° ou 3° elemento bombeador, para alimentar outras linhas principais ou para
aumentar a vazao numa mesma linha. Todos 0s elementos da bomba vem com uma
junta articulada de 360° para permitir facil instalagéo e ao lado ha uma valvula de
seguranga para proteger o sistema contra o excesso de pressao.

1/4"BSP

70,5

66

SEXT.19

68

112,56

Regulagem

SEXT.17

SEXT.27

Para obter-se uma variagéo da descarga nominal da bomba é necessario afrouxar a
contra-porca (pos. C) e girar o parafuso de regulagem (pos. B), no sentido horario para
reduzir e no sentido anti-horério para aumentar a descarga de lubrificante.

Para orientacao vide tabela da regulagem de vazao que relaciona descarga/ciclo com
a distancia “A’. Definida a descarga desejada é extremamente importante apertar

novamente a contra-porca (pos. C).

Tabela de regulagem de vazao

A Descarga / Ciclo Porcentagem
236 0.16 cm3 100 %
225 0.12 cm?3 75 %
21 0.08 cm3 50 %
19.5 0.04 cm3 25%
18.5 0.01 cm3 6%

Coédigos para pedidos 17.5 0.00 cm® 0%

Cc’)digp: 10677 Importante:

Referéncia: 90.900.3 ‘A’ ndo deve ser superior a 23,6 mm
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores Progressivos

Descrigcao

Principais
vantagens do
uso do Sistema
Progressivo

E o sistema de lubrificagao que identifica a distribuicao e dosagem com um
movimento progressivo de pistdes, acionados um pelo outro numa sequéncia
interdependente. Isto é obtido por um so fluxo de lubrificante.

Este sistema é altamente qualificado para dosar 6leo e graxa para um ou mais
grupos de pontos (mancal). Cada pistao esta em série com o pistao anterior ou
posterior e por isso 0 mau funcionamento de um destes, causa paralisagao da
seqUéncia e conseqUentemente inibicdo do sistema. Esta inibicdo ocorre também
durante qualquer obstrugéo externa ou quando a saida, ndo sendo mais utilizada,
possa estar blogueada. A aplicagdo de um so6 elemento dotado de controle visual
ou elétrico é suficiente para um completo e eficiente controle de toda a distribuicéo.

Num sistema de fluxo de 6leo e graxa de perda total que opera intermitentemente,
a vazéao da bomba é determinada pela soma e nimero de ciclos dos distribuidores.

No sistema circulatério a quantidade de carga durante certo tempo é menos rigorosa.
Entretanto, neste caso, qualquer pressao exagerada que nao seja justificada pelas
bombas e componentes devera ser evitada.

A vazéo da bomba é dividida conforme a quantidade, posicao e vazao do conjunto
de distribuidores aplicados. Através de um distribuidor denominado “mestre” e

por meio da unido de uma ou mais saidas, & possivel fornecer lubrificante para um
nUmero variavel de outros distribuidores denominados “secundarios”.

Teoricamente é possivel prosseguir mas, por motivos de compressibilidade dos
lubrificantes, nao é aconselhéavel ter distribuidores terciarios, visto que além destes
poderéo verificar-se irregularidades no funcionamento, especialmente com graxas
com baixo indice de penetragéo e cargas minimas.

O sistema tem dois tipos diferentes de distribuidores: o modelo monobloco DPM e o
modelo de secdes DPA.

» Garantia absoluta de envio da quantidade pré-estabelecida de lubrificante
* Projetado para o uso em sistemas onde é exigido o controle do funcionamento

» Segurancga absoluta durante a vida operacional através de selecéo cuidadosa de
material de alta qualidade e controle eficiente de qualidade

* Possibilidade de verificagdo do funcionamento utilizando-se controle visual elétrico

* Grande variedade e combinacao de tamanhos, dando flexibilidade ao projeto do
sistema
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Distribuidores Progressivos

Aplicagéo dos Principio de funcionamento

Distribuidores O diagrama ao lado descreve o principio de
Progressivos funcionamento do distribuidor progressivo de
secdes modelo DPA e monobloco DPM.

O tragado preto identifica o fluxo de lubrificante
com pressao que determina o movimento dos
pistdes (identificados por letras).

O tragado cinza identifica o fluxo do lubrificante
enviado para as saidas (identificadas por nimeros)
do distribuidor.

Sequéncia de operacao

1 - O lubrificante com pressao move o pistao
‘A’ para a esquerda, enviando uma vazao
predeterminada de lubrificante para a saida
N 4.

2 - O pistao "A’, deslocado para a esquerda, abre
passagem interna, direcionando o lubrificante
com pressao para movimentar agora o pistao
“B” que envia uma vazéo predeterminada de
lubrificante para a saida N 1.

O pistao “B” deslocado para a esquerda, abre
passagem interna, direcionando o lubrificante
com pressao para movimentar o pistao “C”,
que envia uma vazao predeterminada de
lubrificante para a saida N 2.

4 - O pistao “C”, deslocado para a esquerda,
inverte o fluxo ao abrir passagem interna,
direcionando o lubrificante com pressao para
o pistdo “A" (que retorna a direita; sua posigao
inicial), que envia uma vazao predeterminada
de lubrificante para a saida N 3.

Dando continuidade a sequéncia, os pistdes
“B” e “C"” serao movidos para a direita
(retornando a posigao inicial) enviando vazoes
predeterminadas de lubrificante para as saidas
N 6 e 5 respectivamente. Enquanto houver
fornecimento de lubrificante com pressao
adequada, esta sequiéncia se repetira.

Nota: a interdependéncia do acionamento dos
pistdes nos mostra que em caso de blogqueio

do fluxo de lubrificante em algumas das saidas,
toda a sequiéncia sera interrompida. Desta forma
cessa o fornecimento de lubrificante em todas

as saldas. Caso contrario, se a seqléncia for
cumprida, tem-se a certeza de que todas as saidas
receberam lubrificante, demonstrando o alto grau
de confiabilidade dos distribuidores progressivos.

w
'

Preto - Lubrificante fornecido com pressao.

Cinza - Lubrificante sendo distribuido para os
mancais.

Branco - Estético, sem pressao.

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores Progressivos

Seqiiéncia de Os pistdes dosadores dos distribuidores progressivos DPM e DPA nao distribuem o
distribuicao do lubrificante previamente estabelecido na saida correspondente, porém na base de
lubrificante uma determinada sequéncia de circuito.

O pistao inicial distribui o lubrificante nas saldas correspondentes ao pistao final.

O pistéo final distribui o lubrificante nas saidas correspondentes ao pistao central ou,

se houver mais que um, nas saidas correspondentes ao pistao intermediario mais
préoximo.

O pistéo intermediério distribui o lubrificante nas saidas correspondentes ao pistao
inicial.
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Distribuidores Progressivos DPA

Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Vazao/Ciclo (mm3)

50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500

NUmero de secbes

De3ai2

Presséao de trabalho

De 15 kg/cm? a 300 kg/cm?

Temperatura de trabalho

De -20°C a +100 °C

Material do distribuidor

Aco galvanizado

Numero de ciclos/Minuto Méximo 300
Entrada M10x1
Saidas M10x1
Parafusos de fixacao M6x50 (3)

Lubrificantes

Oleos 15¢St - Graxa max. NLGI 2

Elementos de controle

Visual e elétrico p/ sinalizagdo do ciclo e da soprepressao

Linhas principais

Tubulagéo @ 10-8-6 mm

Linhas secundarias

Tubulagéo @ 8-6-4 mm
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Codigos para pedidos

Cdédigo Referéncia N° de secbes H L

5184 02.800.3 3 65 80

5185 02.800.4 4 85 100
5186 02.800.5 5 106 120
5187 02.800.6 6 125 140
5188 02.800.7 7 145 160
5189 02.800.8 8 165 180
5190 02.800.9 9 185 200
5191 02.801.0 10 205 220
5192 02.801.1 11 225 240
5193 02.801.2 12 245 260

Informag6es para compra: ver pagina PRO-47
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Distribuidores Progressivos DPA

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Conexoes para Distribuidores DPA

A rosca de entrada do distribuidor DPA é M10x1 e utilizando as conexdes adequadas
¢ possivel conectar tubulagdes rigidas ou flexiveis com didametro externo de 6 , 8 ou
10 mm. As saidas laterais tém uma rosca M10x1 com superficie plana e utilizando as
conexdes adequadas, é possivel conectar tubulagbes com didmetro externo de 4, 6

ou 8 mm.
Cod.: 10682
@Z}/ Ref.: A73 127 039
[
Cod.: 5228
/ Ref.: A73 087 010
Cod.: 5231
Ref.: 04.051.0
Cod.: 5231 Cod.: 5229
< Ref.: 04.051.0 Ref.: 06.051.0
Q
Cod.: 5229
Ref.: 06.051.0
Cod.: 5232 Cbd.: 5232
Ref.: 04.052.0 . Cod.: 5230 Ref.: 04.052.0
Cod.: 5230 Ref.: 06.052.0

S
Fq ]
Cod.: 11362

o Ref.: ACE-100-12
Q
Cod.: 5433 Cod.: 5431

Ref.: 04.054.0 Ref.: 06.054.0

Cod.: 11361
Ref.: ACE-100-10

T

Ref.: 06.062.0
g

LI

>

iﬂ%l:

%}»
Cod.: 11362

Ref ACE-100-12

P

Cod.: 11362
Ref.: ACE-100-12

Cod.: 5233
Ref.: 06.053.0

Cod.: 5401
Ref.: 04.053.0

-

26

/
/

Informacgoes para compra: ver pagina PRO-47

Céd.: 5431
Ref.: 06.054.0
Cod.: 5433
Ref.: 04.054.0
Cod.: 5431
Ref.: 06.054.0
Cod.: 5433
Ref.: 04.054.0
8
(Continua...)
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores Progressivos DPA

(Continuacao)

Jungoes Ponte

Estas juncdes sao utilizadas quando se pretende canalizar em
uma Unica saida o lubrificante distribuido para mais saidas.
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Cadigos para pedidos
Codigo: 5226

Referéncia: 09.600.1 Informagées para compra: ver pagina PRO-47
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores DPA com haste visivel

Descrigcao

As hastes visiveis de controle permitem a visualizac&o do deslocamento dos pistoes
e funcionamento correto de todo o sistema. Normalmente a haste visivel vem
conectada ao distribuidor principal (mestre), porém nao pode sinalizar eventuais
danos nas tubulagbes secundarias. Recomenda-se instalar hastes visiveis em um ou,
se possivel, em todos os distribuidores secundarios.

O movimento da haste é possivel através do deslocamento do pistao dosador no
qual ela esté adpatada.

As hastes visiveis ndo podem ser usadas em sistemas com funcionamento continuo.

Neste caso se torna necessario modificar, em um segundo tempo, o controle visual
para elétrico. E possivel adaptar no corpo do indicador visual o micro de controle
elétrico. No momento do pedido, deve-se especificar se o controle visual deve

ser posicionado a direita ou a esquerda da entrada, adicionando ao cédigo do
distribuidor as letras “D”, se a direita, ou “E”, se a esquerda.

il

I

& &

@

ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ . Cadigos para pedidos de distribuidores com haste visivel

Codigo Referéncia N° de pistdes Codigo  Referéncia N de pistoes
5194 02.870.3 3 5199 02.870.8 8
@, 5195 02.870.4 4 5200 02.870.9 9
@ 5196 02.870.5 5 5201 02.871.0 10
@f 5197 02.870.6 6 5202 02.871.1 11
‘ 7 5203 02.871.2 12

©

Cadigos para segoes completas com haste visivel com 1 ou 2 saidas

LL;U Vazao (mm3)  Secdo inicial Segao intermediaria Segao final
Caod. Ref. Cod.  Ref. Cod.  Ref.

Q}@% 100 11072 02.819.8 5175  02.820.8 11078 02.821.8
E, E]D-@ 150

11073  02.819.9 5176  02.820.9 11079 02.821.9

200 11074  02.820.0 5177  02.821.0 11080 02.822.0

300 11075  02.820.1 5178  02.821.1 11081 02.822.1

400 11076  02.820.2 5179 02.821.2 11082 02.822.2

LM w 500 11077  02.820.3 5180 02.821.3 11083 02.822.3
} @ Ef Obs.: Em caso de 1 saida considerar vazao dobrada

Informag6es para compra: ver pagina PRO-47
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Microinterruptor elétrico para DPA/DPM

Descrigcao

O microinterruptor de controle, também denominado micro fim de ciclo, permite o
envio de um sinal elétrico para verificar o funcionamento do distribuidor progressivo.

Normalmente vem conectado ao distribuidor (mestre), monitorando o envio de
lubrificante para os distribuidores secundarios. Caso seja necessario monitorar todo
o sistema pode-se conectar um microcontato em cada distribuidor secundério.

O movimento de ativacéo e de desativagao do micro é gerado pelo indicador visual
de ciclos anexado a um dos pistdes do distribuidor e que em cada deslocamento
permite a troca do estado do contato. Nao sendo possivel estabelecer a priori a
posicao de partida do micro (NA ou NF), aconselhamos ajustar a fungao de controle
do temporizador para: tempo de trabalho = 20” e tempo de controle = 30”, ao
término dos quais se devera verificar o envio do sinal elétrico.

Desaconselhamos usar o sinal elétrico para parada da bomba, pois esta parada
podera ocorrer antes que seja enviado lubrificante para todos os pontos.

Importante

Por ciclo completo se entende uma partida com o contato inicial do micro em
posicado NA ou NF, a troca na posigao NF ou NA e 0 sucessivo retorno a posigao
inicial. No caso da maquina nao dispor de aparelho eletrénico para comando
podemos fornecer o controlador/temporizador. O microcontato foi projetado para
ser utilizado em sistemas de lubrificagao com regime de trabalho intermitente, nao
podendo ser aplicado em sistemas com trabalho continuo (sistemas circulatérios de
0leo).

i

1[0
¢e

Especificagoes elétricas 6

Microcontato 5a - 250V AC - 30V DC

Conexoes Conector 3p 1c
Protecao IP-55

Temperatura De -5°C a +80°C

Codigo: 5224 ‘3 ‘2
Referéncia: 49.050.0 NA NF

Informagoes para compra: ver pagina PRO-47
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores Progressivos DPA

Descrigcao Uso das saidas das sec6es dos distribuidores DPA
O pistao de cada secao dos distribuidores progressivos DPA ¢ projetado para
alimentar 1 ou 2 saidas.
Normalmente essas secdes sao fornecidas com o conjunto separador parafuso/
esfera inserido e as duas saidas abertas. Neste caso a vazao de lubrificante é
efetuada nas duas saidas. Quando se desejar eliminar uma das saidas é necessario
retirar o conjunto separador parafuso/esfera e inserir um tampao na saida que
se deseja eliminar. Note que efetuado este procedimento a salda remanescente
recebera uma vazao dupla de lubrificante.
Exemplos de utilizagao das saidas
i L juak jumk
. juE} L -
<3 TN 3 SE SN\E BEE=
Codigos para pedidos de tirante Cadigos para secoes com 2 saidas
N° de segbes A (mm) Codigo Referéncia Vazao (mm3)  Secdo inicial Segao intermediéria Secéo final
3 94 5238 08.301.1 Céd.  Ref. Céd.  Ref. Céd.  Ref.
4 114 5239 08.301.2 50 5154  02.810.1 5168  02.811.1 5161 02.812.1
5 134 5240 08.301.3 100 5155  02.8102 5169 02.811.2 5162 02.812.2
6 154 5241 08.301.4 150 5156  02.8103 5170 02.811.3 5163 02.812.3
7 174 5242 08.301.5 200 5157  02.810.4 5171  02.811.4 5164 02.812.4
8 194 5243 08.301.6 300 5158  02.8105 5172 02.811.5 5165 02.8125
9 214 5244 08.301.7 400 5159  02.8106 5173 02.811.6 5166  02.812.6
10 234 5245 08.301.8 500 5160  02.810.7 5174 02.811.7 5167 02.812.7
11 256 5246 08.301.9
12 276 5247 08.302.0 A
— |
[ [ T ]
\ [ [ n
S
Informagées para compra: ver pagina PRO-47 JH 002 et 08 7009 (Continua...)
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Distribuidores Progressivos DPA

(Continuacao)

Exemplos de utilizacao de 1 saida em segoes
com vazao dupla
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Referéncias para se¢oes com 1 saida
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA
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Vazao (mm3)  Secao inicial Segao intermedidria Secéo final
Caod. Ref. Céd.  Ref. Céd.  Ref.

100 11072  02.819.8 5175 02.820.8 11078 02.821.8
150 11073  02.819.9 5176  02.820.9 11079 02.821.9
200 11074  02.820.0 5177 02.821.0 11080 02.822.0
300 11075  02.820.1 5178 02.821.1 11081 02.822.1
400 11076  02.820.2 5179 02.821.2 11082 02.822.2
500 11077  02.820.3 5180 02.821.3 11083 02.822.3

Obs.: Em caso de 1 saida considerar vazao dobrada

Informacgoes para compra: ver pagina PRO-47
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Indicadores de Performance para DPA

Indicadores com memoria

Estes indicadores sao normalmente utilizados para o controle de eventuais excessos
de pressao nas linhas principais e secundéarias.

Quando a pressao torna-se excessiva, o dispositivo é acionado e permanece nessa
posicéo até que seu retorno seja efetuado manualmente. Sugere-se fazer isto
somente apds ter descoberto a razdo e a localizacéo da falha.

Codigo Referéncia Marcagdo Pressdo maxima

5252 09.710.2 50 50
5253 09.710.3 75 75
5249 09.710.4 100 100
11085 09.710.5 150 150
5250 09.710.6 200 200
5251 09.710.7 250 250

h
A

Aplicacao em Distribuidor DPA
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Indicador de haste com memoéria
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g
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Informagoes para compra: ver pagina PRO-47
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores Progressivos DPM e DPA

Uso das saidas

Cada pistao dos distribuidores progressivos DPM e DPA, ¢ projetado para alimentar 1
ou 2 saidas. Normalmente eles sdo fornecidos com as duas saidas abertas.

Neste caso (figura 1), a vazao de lubrificante é efetuada em ambas as saidas.

Quando se desejar eliminar uma das saidas é necessario retirar o conjunto separador
parafuso/esfera (figura 2) e inserir um tamp&o na saida a ser eliminada. Note que
efetuado este procedimento a saida remanescente receberd uma vazao dupla de
lubrificante.

Importante:

Nao ¢ possivel fechar ambas as saidas de um mesmo pistdo. Todo o trabalho tem
que ser feito num ambiente limpo.
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Especificagoes

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores progressivos DPM

Vazao/Ciclo (mm3)

100 - 150 - 200

NUmero de pistoes

De3a10

Presséao de trabalho

De 15 kg/cm? a 250 kg/cm?

Temperatura de trabalho

De -20°C a +100 °C

Material do distribuidor

Ago galvanizado

Numero de ciclos/Minuto  Méximo 250
Entrada 1/8” BSP
Saidas M10x1
Parafusos de fixacao M5x40 (2)

Lubrificantes

Oleos 15 ¢St - Graxa max. NLGI 2

Elementos de controle

Visual e elétrico p/ sinalizagao do ciclo e da soprepressao

Linhas principais

Tubulagdo @ 10-8-6 mm

Linhas secundarias

Tubulagao & 6-4 mm

_ A N 1/8 BSP
[ | _ _
| ©®0000® g 4T
g fﬁﬁﬁﬁﬁfD DD L
NZANZANZAS & b b
15 15 15 15 15 15 15 L 50 _J
( |( |( |( |( [
S W
S+ + + + + +
] —>
g
i i i i I
Cadigos para pedidos
Codigo  Referéncia N°de pistbes A Codigo  Referéncia  N°de pistbes A
5204 02.880.3 3 60 5208 02.880.7 7 120
5205 02.880.4 4 75 5209 02.880.8 8 135
5206 02.880.5 5 90 5210 02.880.9 9 150
5207 02.880.6 6 105 5211 02.881.0 10 165
Informacgoes para compra: ver pagina PRO-47
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Distribuidores progressivos DPM

Conexoes para distribuidores DPM

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

A rosca de entrada do distribuidor DPM €& 1/8” BSP e utilizando as conexdes
adequadas & possivel conectar tubulacoes rigidas ou flexiveis com diametro externo
de 6, 8 ou 10 mm. As saidas laterais tem uma rosca M10x1 com superficie plana e
utilizando as conexdes adequadas é possivel conectar tubulagées com diametro

externo de 4 ou 6 mm.

Conexdes de entrada

De tubulagao

Conexdes de saida

Terminais 03.218.0 10
Conexao 04.056.0 10
Anel 06.056.0 10
Terminais 03.214.0 8
Conexao 04.104.0 8
Anel 06.004.0 8
Terminais 03.205.0 6
Conexao 04.103.0 6 Conexédo 04.052.0
Anel 06.003.0 6 Anel 06.052.0
4 Conexao 04.051.0
4 Anel 06.051.0
Cod.: 5231 ) 5. Cod.: 5231
<, Ref:040510 C0d:5229 coa o Rel: 040510 |«
= / Ref.: 06.051.0 © \ Q
Cod.: 5232 = — Cod.: 5232
Ref.: 04.052.0 | ] Cobd.: 5230 Ref.: 04.052.0
Céd.: 5230 [ | Ref.: 06.052.0
= Ref.: 06.052.0 B @ T ©
| : ! :
I H
= U

Informacgoes para compra: ver pagina PRO-47
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores DPM com haste visivel

Descrigcao

As hastes visiveis de controle permitem a visualizagdo do deslocamento dos pistoes
e funcionamento correto de todo o sistema. Normalmente a haste visivel vem
conectada ao distribuidor principal (mestre), porém ndo pode sinalizar eventuais
danos nas tubulagbes secundarias. Recomenda-se instalar hastes visiveis em um ou,
se possivel, em todos os distribuidores secundéarios.

O movimento da haste é possivel através do deslocamento do pistdo dosador no
qual ela esta adpatada.

As hastes visiveis ndo podem ser usadas em sistemas com funcionamento continuo.

Neste caso se torna necessario modificar, em um segundo tempo, o controle visual
para elétrico. E possivel adaptar no corpo do indicador visual o micro de controle
elétrico. No momento do pedido, deve-se especificar se o controle visual deve

ser posicionado a direita ou a esquerda da entrada, adicionando ao cédigo do
distribuidor as letras “D”, se a direita, ou “E”, se a esquerda.

Cadigos para pedidos

Codigo Referéncia N° de pistbes
5214 02.881.3 3
5215 02.881.4 4
5216 02.881.5 5
5217 02.881.6 6
5218 02.881.7 7
5219 02.881.8 8
5220 02.881.9 9
5221 02.882.0 10

Informacgoes para compra: ver pagina PRO-47
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TruckLub®
Lubrificacao automatica para veiculos de transporte

Descrigcao

LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Conjunto de eletrobomba de 12 V ou 24 V modelo PEG 2N, dotada de elementos
bombeadores de graxa com vavula de alivio para pressdo méaxima, distribuidores
progressivos com até 20 saidas em uma Unica pega, podendo lubrificar até

60 pontos no veiculo em movimento.

O sistema TruckLub® lubrifica o chassis do veiculo em movimento, evitando o
atrito das pecas e desgastes precoces, com dosagem de graxa correta no local
a ser lubrificado. O sistema é selado. O abastecimento da bomba deveré ser feito
com uma bomba de transferéncia através do pino graxeiro, evitando-se assim a
contaminagéo da graxa e enviando-a através da tubulacéo até os disribuidores
progressivos, que por sua vez, a distribuirdo em dosagens pré-determinadas.

DPM 4 |

DPM 10

=

PEG-2N - 12V

=&
—

—

) ey
S

]
et

Esquema de montagem do chassis

Aplicacoes
* Veiculos de transportes rodoviarios

« Onibus de passageiros urbanos e rodoviarios
« Transportes de longas distancias
* Transportes de entregas urbanas

« Veiculos fora de estrada, canavieiros, canteiros de obra,
madeireiros e transporte de minérios

* Escavadeiras, colheitadeiras, etc

O Sistema TruckLub® é um produto aprovado pela Comunidade
Européia, com grande aceitagéo pelo seu baixo custo de
manutencao.

Beneficios

« Lubrifica o veiculo corretamente, economizando tempo na mao-
de-obra

* Reduz os desgastes nos pontos de atritos, evitando quebras
* Aumenta a rentabilidade de rodagem da frota

* Economia de graxa, evitando o desperdicio

* Nao polui 0 meio ambiente, evitando derramar graxa na pista
* Lubrifica os pontos de dificil acesso

* Evita a parada peri¢dica para lubrificar

* Aumenta a vida Util das pecas, com grande rentabilidade

O Conjunto TruckLub® compéem-se de:

* 1 eletrobomba PEG-2N (com elementos)

« Distribuidores progressivos (conforme o nimero de pontos do
veiculo)

* Relé controlador de tempo com regulagem pré-determinada

» Acessorios de fixagdo, tubulagdo em nylon 11, conexoes,
cabos elétricos, buchas e protetores

« O Sistena TruckLub® possui, no interior da sua eletrobomba,
um misturador de graxa interno, que evita a separacéo do 6leo e
0 espessante da graxa, mantendo-a sempre homogeneizada e
facilitando seu bombeamento, com saida de alivio na lateral do
reservatorio para evitar excesso de abastecimento.
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LUBRIFICAGAO CENTRALIZADA

Distribuidores Progressivos DPA e DPM
Informacgoes para compra

DPA

Quantidade de distribuidores J
Modelo: DPA
NuUmero de secbes: 3a 12
CM

(Informar quando necessario
microinterruptor [reed] ou indicador magnético)

5) Vazao (50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 mms3),
forma construtiva (D = 2 saidas /S = 1 saida) e
Indicador de ciclos (E = a esquerda /D = a direita)

== = -

1
2
3
4

(Informar quando necessério e em qual secéo,
exceto na vazao de 50 mm3 )

Observacgao: Exemplos:

égfﬁ% fﬂf;:]ecs indicadores 1 DPA 3 (50D / 100S / 500D)

(Informar quando necessério € em qual 2 DPA 3 CM (100D / 200SD / 400S) ¢/ microinterruptor (reed)
secao) 3 DPA 3 (50D / 150DD / 300S) ¢/ indicador de ciclos visivel

DPM

1) Quantidade de distribuidores

2) Modelo: DPM

3) NUmero de pistbes: 3a 10

4) CM
(Informar quando necessario microinterruptor [reed])

5) Vazéo (100 / 150 / 200 mm3),
forma construtiva (D = 2 saidas /S = 1 saida) e Indicador
de ciclos com haste visivel (E = a esquerda /D = a direita)

(Informar quando necessario e em qual pistao,
exceto na vazao de 50 mm3)

Observacgao:
Ligacéo ponte
(Informar quando necessario Exemplos:
e em qual pistéo) 1 DPM 3 (100S /200D / 100S)
2 DPM 3 (100SE / 200S / 150S) ¢/ ind. de ciclos visivel

1 DPM 3 CM (100D / 100DD / 100S) ¢/ microinterruptor (reed)
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